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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo
Objekt:

B - iné aktivity
Casť:

B1 - Aktivity realizované na budove 

Úroveň 3:
1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez 
zlepšenia tepelnoizolačných vlast..

Miesto: Dlhé Klčovo Dátum:

Objednávateľ: ObSo Dlhé Klčovo Projektant: 
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Spracovateľ:

09.05.2025
m y . r tä M is ič iv

k  m  « i
0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 685,66

PSV - Práce a dodávky PSV 2 685,66

764 - Konštrukcie klampiarske 2 685,66
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Stavba:
Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo

Objekt:
B - iné aktivity

Casť:
B1 - Aktivity realizované ,ia budove 

Úroveň 3:
1 - Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez 
zlepšenia tepelnoizolačných vlast..

Miesto: Dlhé Klčovo Dátum:

ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Dlhé Klčovo 
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

09.05.2025
~  . . . , mu. rtasusičiv
Projektant:
Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

d PSV Práce a dodávky PSV 

d 764 Konštrukcie k lam pia rske

2 685,66

2 685,66

2 685,66

1
! k

764333420.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plech 
múrov na plochých strechách r.š. 250 mm

u, m 28,380 22,54 639,69

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých 
PP strechách, vrátane rohov, spojov, líšt a dilatácií, hr. plechu 0,6 mm r.š. 

250 mm

2 K 764351820.S
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t

m 21,560 1,60 34,50

pp Demontáž žľabov pod odkvapových štvorhranných rovných, aleb 
oblúkových, oo sklonom do 30” rš 400 mm 0,00390t 

W  10,76 
W  10,78 
W  Súčet

0

10.780
10.780 
21,560

3 K 764352425.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač - KJG

m 21,560 37,71 813,03

pp Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane 
hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvspové polkruhové r.š. 280 mm 

W  10,78 10,780 
W  10,78 10,780 
W  Súčet 21,560

4 K 764430410.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm

m 26,402 18,68 493,19

pp Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm 
muriva, nacmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 250 mm

5 K 764430420.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

m 5,407 22,89 123,77

pp Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm 
muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 330 mm

6 K 764430810.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš c 
250 mm, -0,00142t

0
m 26,402 1,57 41,45

pp Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm 0,00142t

7 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 
330 do 500 mm, -0,00230t

Dd m 5,407 1,80 9,73

pp Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 
0,00230t

mm

8 K 764454434.S
i

Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 -150 mm

ks 12,000 8,41 100,92

pp Montáž príslušenstva k zvodovým rúram z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu kruhových kolien, priemeru D 60 -1 50  mm

9 M 553440004100.5
Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 
obchodný názov a tvp uvedie uchádzač - KJG

mm
ks 12,000 12,03 144,36

FP Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm

10 K
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

764454453.S kruhové priemer 100 mm obchodný názov a typ uvedie 
i uchádzač - KJG

m 6,400 37,82 242,05

PP

W
W
VV

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, 
vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a 
prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm
3.20
3.20 
Súčet

3.200
3.200 
6,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 764454801. S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm, -0,00226t

m 6,400 1,14 7,30

pp

w
w

Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom
75 a 100 mm 0,00226t
6,4
Súčet

6.400
6.400

12 K 764456852.S
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, 
s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t

ks 11,000 1,60 17,60

PP
Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien výtokových kruhových, 
s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t

13 K 993764102.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,196 92.21 18,07

pp Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou nad 6 
tío 12 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo 
Objekt:

B - iné aktivity 
Casť:

B2 - �alšie aktivity 

Úroveň 3:
1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na 
energetickú hospodárnosť budovy...

JKSO: 801 32 
Miesto: Dlhé KIčdvc

KS:
Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ:
Obec Dlhé Klčovo

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

31686974
SK2020528378

Projektant:
Ing. Rastislav Chamaj

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 171,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 51 171,17 23,00% 11 769,37

Cena s DPH v EUR 62 940,54

Ing. Rastislav Chamaj________________________________________________________
Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:______________________ Pečiatka___________________Dátum a podpis:_____________________________ Pečiatka

Obec Dlhé Klčovo____________________________________________________________________________________________________
Objednávateľ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

oucina d o 74



Stavba:
Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo

Objekt:
B - iné aktivity

Casť:
B2 - �alšie aktivity 

Úroveň 3:
1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na 
energetickú hospodárnosť budovy...

Miesto: Dlhé Klčovo

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Kód dielu - Popis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Náklady z rozpočtu 5 1 1 7 1 ,1 7

HSV - Práce a dodávky HSV 15 061,26

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 836,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 808,92

99 - Presun hmôt HSV 415,98

PSV - Práce a dodávky PSV 36 109,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 206,77

763 - Konštrukcie - drevostavby 2 653,52

766 - Konštrukcie stolárske 1 209,06

771 - Podlahy z dlaždíc 19 894,53

775 - Podlahy vlysové a parketové 2 322,98

776 - Podlahy povlakové 461,01

781 - Obklady 8 362,04

r-, • , x i my. r\asusitiv  Projektant:

Dátum: 09.05.2025

Spracovateľ: 0

Cena celkom [EUR]
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo
Objekt:

B - iné aktivity
Casť:

B2 - �alšie aktivity 

Úroveň 3:
1 - Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na 
energetickú hospodárnosť budovy...

Miesto: Dlhé Klčovo Dátum: 09.05.2025

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo 
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

my. r^asusiav 

0

PČ Typ Kód popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
I

Náklady z rozpočtu 51 171,17

d  HSV Práce a dodávky HSV 15 061,26

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 836,36

1 K 611464217
Príprava vnútorného podkladu stropov, Penetrácia 
hlbková

m2 89,060 3,66 325,96

pp Príprava vnútorného podkladu stropov penetrácie Penetrácia hĺbková

2 K C12460242. S
Vnútorná omietka Stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 15 mm obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač - GrotPutz BAUMIT

m2 146,000 17,85 2 606,10

pp
Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová 
(hrubá) hr. 15 mm

3 K 612465111
Príprava vnútorného podkladu stien, cementový 
Prednástrek (2  mm), ručné nanášanie obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač - UniPrimer BAUMIT

m2 146,000 9,54 1 392,84

PP
Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek, ručné 
nanášanie

4 K 612467128
Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia 
základná obchodný názov a typ uvedie uchádzač

m2 146,000 3,96 578,16

pp Príprava vnútorného podkladu stien penetrácie Penetrácia základná

5 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač - LIFITEX

m2 146,000 12,84 1 874,64

pp

Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených 
v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s 
dutinami (pod omietku) sklotextilnou mriežkou s celoplošným 
prilepením

I 6
i K

622460114.G
Príprava vonkajšieho podkladu stien.na hladké 
nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom

m2 7,002 4,13 28,92

pp

W
w

Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady
adhéznym mostíkom
70,02*0,10
Súčet

7.002
7.002

7 K 632001051 .S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 303,780 2,76 838,43

pp

w

Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného 

101,26*3 'Prepočítané koeficientom množstva 303,780

8 M 585520008700. S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač - BAUMIT Grund

kg 62,579 7,22 451,82

pp Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné 
hmoty a stavebné lepidlá

9 K 632452628.S

Cementová samonivelizačné stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 20 mm obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač - CEMlX Nivela POLYMÉR, ozn. 5520, triedy 
CT-C20-F6

m2 89,060 30,76 2 739,49

| 
S: 

? 
5

Cementová tamonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku
20 MPa hr. 20 mm
89,06
Súčet

89.060
89.060

D 9 O statné konštrukcie  a práce-búranie 3 808,92

10 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 
0,06500t

m2 101,260 5,14

i

520,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z
pp kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo 

keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,0651
w 12,10 12,100

w 12.15 12,150
w 2,13 2,130
w 2,13 2,130
w 1,28 1,280
w 4,61 4,610
w 7,51 7,510
w 6,86 6,860
w 18,08 18,080
w 28,96 28,960
w 5,45 5,450
w Súčet 101,260

11 K 968001125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plechy do 
2 m2, -0.02400t

ks 3,000 0,94 2,82

pp Vyvesenie drevených krídiel dverí de suti, plochy do 2 m2 -0,0241

12 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2

ks 3,000 1,28 3,84

pp Vyvesenie kovových krídiel dverí do suti, plochy do 2 m2

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek
13 K 978059531.S vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 

0,06800t
m2 146,000 5,43 792,78

Odsekanie a cdobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky
pp až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, 

plochy nad 2 m2 -0.0681
W 4,940*2,0 9,880
W 4,940*2,0 9,880
w 2,650*2,0 5,300
w 2,650*2,0 5,300
w -0,50*2,0 . . -1,600
w 1.10 28,760
w 4,940*2,0 9,eso
w 4,940*2,0 9,880
w 2,660*2,0 5,320
w 2,660*2,0 5,320
w -0,80*2,0 , -1,600
w 1.11 28,800
w 1,015*2,0 2,030
w 1,015*2,0 2,030
w 10-2,3 4,200
v / 2,10*2,0 4,200
w -0,60*2,0 -1,200
w 1.2 11,260
w 1,015*2,0 2,030
w 1,015*2,0 2,030
w 2,10*2,0 4,200
w 2,10*2,0 4,200
w -0,60*2,0 -1,200
w 1.3 11,260
w 1,290*2,0 2,520
vv 1,290*2,0 2,580
w 0,990*2,0 1,980
w 0,890*2,0 1,980
w -0,70*2,0 -1,400
w 1.13 7,720
w 0,885*2,0 1,770
w 0,885*2,0 1,770
w 1,290*2,0 2,580
w 1,290-2,0 2,580
w -0,60*2,0 -1,200
w 0,965*2,0 1,930
w 0,965*2,0 1,930
w 0,990*2,0 1,980
w 0,990*2,0 1,980
w -0,60*2,0 -1,200
w 1,775*2,0 3,550
w 1,775*2,0 3,550
vv 1,980*2,0 3,960
w 1,980*2,0 3,960
w -0,60*2,0*3 -3,600
w 1.14 25,540
w 2,450*2,0 4,900
w 2,450*2,0 4,900
w 1,615*2,0 3,230
w 1.615*2,0 3,230
w -0,60*2,0*2 -2,400
w 1,150*2,0 2,300
w 1,150*2,0 2,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W  1,50*2,0 
W  1,50*2,0 
W  -0,60*2,0 
W  1,150*2,0 
W  1,150*2,0 
W  1,50*2,0 
W  1,50*2,0 
W  -0,60*2,0 
W  1.15 
W  Súčet

3.000
3.000 

- 1,200
2.300
2.300
3.000
3.000 

- 1,200 
32,660

146,000

14 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 16,770 14,21 238,30

pp Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
pod základným podlažím

alebo

15 I k 979081111 .S 'Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 18,770 16,77 281,23

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

16 K 973081121. S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
�alší 1 km

t 670,800 0,50 335,40

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý �alší 1 kn 
W  16,77*40 'Prepočítané koeficientom  m nožstva 670,800

17 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
do 10 m

hmôt
t 16,770 14,34 240,48

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

18 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
za každých �alších 5 m

hmôt
t 167,700 1,61 270,00

pp Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
�alších 5 m

W  16,77*10 'Prepočítané koeficientom  m nožstva 167,700

19 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01 
ostatné

) t 16,770 67,00 1 123,59

pp Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

d  99 Presun hmôt HSV 415,98

20 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 8,479 49,06 415,98

Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie 
PP (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou 

murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m

d PSV Práce a dodávky PSV 36 109,91 

d 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 206,77

21 K 711210120.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

m2 41,910 3,25 136,21

pp Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche 
vodorovnei 2x náterom 

W  12,10 
W  12,15 
W  2,13 
W  2,13 
W  4,61 
W  1,26 
W  7,51 
W  Súčet

12,100
12,150

2.130
2.130 
4,610 
1,280 
7,510

41,910

22
I

M 245660000550. S
Náter hydroizolačný lekutá vodonepriepustná 
membrána na báze živice obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač - Sikalastic 220W. SIKA

kg 56,570 6,97 394,36

PP Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice

W  41,91*1 ,35  'P repočítané koeficientom m nožstva 56,579

23 K 711210125.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod kerami 
obklady v interiéri na ploche zvislej

c ké m2 48,667 4,38 213,16

pp Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche 
2x náterom 

W  146/3 
W  Súčet

vislej

48.667
48.667

24 M 245660000550. S
Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná 
membrána na báze živice obchodný názov a typ 
jvedie uchádzač - Sikalastic 220W. SIKA

kg 65,700 6,97 457,93

PP Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice

W  4 8 ,6 6 7 *1 ,3 5 'Prepočítané koeficientom m nožstva 65,700

25 k |<
Presun hmotpre izoláciu proti vode v objektoch vyšky 

398711101 .S _
|do 6 m

t 0,122 41,89 5,11

PP Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 653,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 763115514.S

Priečka SDK hr 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
oplášlená doskou štandardnou A  2x12,5 mm, T1100 
mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač - RB 
12,5mm, RIGIPS + ISOVER AKUPLAT 10

m2 39,480 64,20 2 534,62

pp

w
w

Priečky sadrokartónové na oceľovú konštrukciu dvojito opláštené s
vloženou izoláciou hrúbka priečky 150 mm, CW+UW 100, T1100 mm,
dosky štandardné A 2x12,5 mm
3,50*2 ,820*4
Súčet

39.480
39.480

27 K 998763301.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

t 1,703 69,82 118,90

pp Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 
7.0 m

D 766 Konštrukcie  sto lá rske 1 209,06

28 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 3,000 27,36 82,08

pp Montáž.dreveného dverného krídla pre dvere jednokrídlové do

29 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerež brúsený obchodný názov a typ uvedie ks 3,000 24,10 72,30
uchádzač. SAPELI

PP Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerež brúsený

30 M 611610000400.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch fólia, plné obchodný ks 3,000 143,84 431,52
názov a tvo uvedie uchádzač - SAPELI

PP
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová

31 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 3,000 76,621 229,86

PP Montáž zárubní drevených pre dvere jednokrídlové obložkové

32 M 611810C022GQ.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, 
výška 1970 mm. DTD doska, povrch fólia, pre stenu 
hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere 
obchodný názov a tvo uvedie uchádzač - SAPELI

ks 3,000 131,10

pp
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD 
doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere

D 771 Podlahy z d laždíc 19 894,53

33 K 771411004. S
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 
mm

m 110,780 3,72 412,10

PP Montáž soklíKov z obkladačiek do malty rovných vef. (šírka x výška) 300 
x 80 mm

W 3,50*2+3,50*2 14,000
vv 3,910*2+3,50*2 14,820
w 3,840*2+3,50*2 14,680
w 3,885*2+3,50*2 14,770
w 1,950*2+2,555*2 9,010
w 3,905*2+3,50*2 14,810
w 3,910*2+3,50*2 14,820
w 3,50*2+3,435*2 13,870
w Súčet 110,780

34 M 597640006300. S
Sokel keramický, lx.vx.hr 298x80x9 mm obchodný 
názov a tvp uvedie uchádzač -  PARADYZ

ks 384,074 4,53 1 739,86

pp Sokel keramický, Ix/xhr 298x80x9 mm
w 110,78*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva 384,074

35 K 771411004.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 
mm

m 70,020 3,72 260,47

PP
Montáž soklikov z obkladačiek do malty rovných ver. (šírka x výška) 300 
x 80 mm

w 2,130 2,130
w 2,130 2,130
w 3,215 3,215
w 3,215 3,215
w 1.16 10,690
w 3,10 3,100
w 3,10 3,100
w 3,10 3,100
w 3,10 3,100
w 5,835 5,835
w 5,835 5,835
w 0,990 0,990
w 0,990 0,990
W 1.12 26,050
w 6,180 6,180
w 6.180 6,180
w 5,565 5,565
w 5,565 5,565
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W  1.1 
W  1,715 
W  1,715 
W  3,180 
W  3,180 
W  1.4 
W  Súčet

23,490
1.715
1.715
3.180
3.180 
9,790

70,020

36 M 597640006300. S
Sokel keramický, Ixvxhr 298x80x9 mm obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač - PARADYZ

ks 242,759 4,53 1 099,70

PP Sokel keramický, Ixvxhr 298x80x9 mm 
W  70,02*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva 242,759

37 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

m2 89,060 26,54 2 363,65

pp Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného 
veľ. 300 x 300 mm

38 M 597740001910.S
| Dlaždice keramické, Ixvxhr 298x298x10 mm, gresové 
jneglazované obchodný názov a typ uvedie uchádzač 
I- PARADYZ

m2 92,622 25,41 2 353,53

PP Dlaždice keramické, Ixvxhr 298x298x10 mm, gresové neglazované
W  8 9 ,0 0 *1 ,0 4 'Prepočítané koeficientom m nožstva 92,622

39 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

m2 101,260 26,54 2 687,44

pp Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného 
veľ. 300 x 300 mm

40 M 597740001600.S
Dlaždice keramické, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné 
glazované obchodný názov a typ uvedie uchádzač - 
PARADYZ

m2 105,310 23,81 2 507,43

PP Dlaždice keramické, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované 
W  101,26*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 105,310

41 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 101,260 1,51 152,90

PP Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním

42
I

K 776992121.S
Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 
mm

m2 101,260 12,68 1 283,98

pp Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh tmelenie 
podkladu úprava prasklín a nerovností hr. 3 mm

í 43 K 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 101,260 9,14 925,52
pp Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh nivelačná 

stierka hr. 3 mm

4 4 K 776992220.S Príprava podkladu frézovaním betónu m2 101,260 36,98 3 744,59
pp Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vyrovnanie 

podkladu, prebrúsenie frézou

45 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 6,018 30,19 181,68

PP Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m

46 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 6,018 30,19 181,68

PP Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m

d 775 Podlahy vlysové a parketové 2 322,98

47 K 775413120.S
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodovýc 
skrutkovaním

h m 33,450 3,84 128,45

PP Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových skrutkovar.ir 
W  6,090*2 
W  10,635*2 
W  Súčet

n
12,180
21,270
33,450

48 M 611990002900. S
Lišta soklová MDF, vxš 40,<20 mm obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač - EGGER

m 33,785 3,60 121,63

PP Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm 
W  3 3 ,4 5 *1 ,0 1 'Prepočítané koeficientom m nožstva 33,785

49 M 611990003600.S
Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 
mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač - 
EGGER

ks 2,020 0,81 1,64

PP Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm 
W  2*1,01 'P repočítané koeficientom m nožstva 2,020

50 M 6119900C3700.S
Spojka a ukončenie pre lištu soklovú výšky 40 mr 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač - EGGEF

n
ks 6,060 0,81 4,91

PP Spojka a ukončenie pre lištu soklovú výšky 40 mm 
W  6*1,01 'P repočítané koeficientom m nožstva 6,060

51
K !

775550110.S
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 
slick spoj, položená voľne

m2 64,770 11,99 776,59

pp Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet položená voľne 
spoj click

W  64,77 ' 64,770 
W  1.5 64,770 
W  Súčet 64,770

52 M S1 1980003035. S
°odlaha laminátová, hrúbka 6 mm obchodný názov a 
Vp uvedie uchádzač - EGGER

m2 66,065 16,51 j 1 090,73

PP Podlaha laminátová, hrúbka 6 mm
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