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      Riešenie ÚPN obce Dlhé Klčovo vychádza z faktu, že obec bude rozvojovým sídlom v štruktúre osídlenia.       
Nachádza sa v blízkosti okresného mesta Vranov nad Topľou s dobrým napojením na okresné mestá Humenné, 

Michalovce a Trebišov. 

     V návrhovom období územného plánu do roku 2032 sa bude rozvoj obce Dlhé Klčovo usmerňovať 

podľa nasledujúcich limitov a regulatívov: 
 

 

2.16.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 

          VYUŽÍVANIA ÚZEMIA NA FUNKČNÉ A HOMOGÉNNE JEDNOTKY 

 
2.16.1.1 Ťažiskové plochy obce budú sústredené v rozsahu zastavaného územia obce, ktoré tvorí základnú  

              priestorovú a funkčnú homogénnu jednotku.  

2.16.1.2 Celkovo územie obce Dlhé Klčovo bude polyfunkčné územie so sústredenými monofunkčnými aj  

              polyfunkčnými plochami. Dominantnou funkciou bude aj naďalej bývanie. 

2.16.1.3 V rôznej miere integrácie sa k bývaniu vhodne priradia funkcie občianskeho vybavenia, nerušiacej  

              priemyselnej výroby, remeselnej výroby, drobnej poľnohospodárskej výroby, zelene, dopravných    

              zariadení a technickej infraštruktúry. 

2.16.1.4 Plochy výroby budú sústredené v južnej časti obce na okraji zastavaného územia, kde sú vzhľadom na už  

              realizované zámery a majetkovo-právne vzťahy k pozemkom územné predpoklady pre rozvoj tejto    

              funkcie oddelene od funkcie bývania.      

2.16.1.5 Funkcie občianskej vybavenosti budú aj naďalej prevažne sústredené v centrálnej časti obce. Relatívne  

              odklonené na okraji zastavaného územia v južnej časti obce sú funkcie športového areálu futbalového  

              ihriska.  

 

 

2.16.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK  NA  

           VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE REGULÁCIE  

           VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH  

 

2.16.2.1 Rešpektovať navrhované funkčné využitie plôch v  katastrálnom území obce podľa Návrhu územného  

              plánu obce Dlhé Klčovo. Hlavnou funkciou v zastavanom území obce je bývanie v rodinných  

              a bytových domoch. Vymedzenie funkčných plôch je určené vo výkresoch č.2 -„Komplexný návrh  

              katastrálneho územia obce“ a č.4 - „Komplexný návrh ťažiskového územia obce“.  

2.16.2.2 Zohľadniť možný rozsah prípustného funkčného využitia a polyfunkcie na funkčných plochách v  

              nasledujúcom rozsahu: 

2.16.2.2.1 Plochy bývania - plochy pozemkov rodinných domov: 

          - prípustná občianska vybavenosť: malé obchodné prevádzky, nevýrobné služby a malá  

            administratíva  

           - prípustná nerušiaca drobná (remeselná) výroba výlučne malotonážneho charakteru a výrobné služby  

             pri dodržaní hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov a požiadaviek  

                - poľnohospodárska výroba s rastlinnou produkciou je prípustná v rozsahu vlastnej spotreby 

                - drobnochov domácich zvierat je prípustný v rozsahu vlastnej spotreby 

                - živočíšna veľkovýroba je neprípustná  

               - neprípustné iné funkcie neuvedené ako prípustné   

2.16.2.2.2 Plochy bývania - plochy pozemkov bytových domov: 

          - prípustná občianska vybavenosť v aktívnom parteri bytových domov /prízemie,resp.1.NP/: malé  

            obchodné prevádzky, nevýrobné služby a malá administratíva  

           - neprípustná výroba a výrobné služby  

          - neprípustné iné funkcie neuvedené ako prípustné   



2.16.2.2.3 Plochy občianskej vybavenosti:       

          - prípustné prechodné bývanIe 

          - prípustná verejná zeleň 

          - nerušiaca drobná malotonážna výroba a výrobné služby sú prípustné len na plochách občianskej  

            vybavenosti s funkciou obchodnej prevádzky alebo s funkciou nevýrobných služieb 

          - miestna rekreácia penziónového typu je prípustná len na plochách občianskej vybavenosti     

           s funkciou obchodnej prevádzky alebo s funkciou nevýrobných služieb 

               - neprípustné iné funkcie neuvedené ako prípustné   

2.16.2.2.4 Plochy podnikateľskej výroby /priemyselný park/ a plochy zariadení poľnohospodárskej výroby:   

          - prípustná súvisiaca občianska vybavenosť: obchodné prevádzky, nevýrobné a výrobné služby,  

            stravovacie zariadenie, administratíva 

                - funkcia agroturistiky je prípuustná len na plochách zariadení poľnohospodárskej výroby 

               - neprípustné bývanie 

               - neprípustné iné funkcie neuvedené ako prípustné   

2.16.2.2.5 Plochy športu:   

          - prípustná občianska vybavenosť: obchodné prevádzky, nevýrobné služby, stravovacie zariadenie,  

            administratíva 

                - neprípustné bývanie  

                - neprípustná výroba a výrobné služby 

               - neprípustné iné funkcie neuvedené ako prípustné   

2.16.2.2.6 Plochy verejnej zelene /parkovo upravenej/:   

               - prípustné dopravné plochy: pešie plochy, pešie chodníky a cyklistické komunikácie  

               - prípustné malé exteriérové športovo-rekreačné plochy a zariadenia 

               - neprípustné bývanie  

               - neprípustná výroba a výrobné služby 

               - neprípustné iné funkcie neuvedené ako prípustné   

2.16.2.3 V katastrálnom území obce Dlhé Klčovo sú neprípustné funkcie priemyselnej veľkovýroby a funkcie,  

              ktoré podstatne menia funkčnú náplň obce v rámci sústavy osídlenia.  

2.16.2.4 Nová obytná výstavba v obci sa môže realizovať iba na jestvujúcich a novonavrhovaných plochách  

              stavebných pozemkov. 

2.16.2.5 Začatie výstavby nových objektov je podmienené zrealizovaním prístupovej cesty k pozemku. 

2.16.2.6 V priestorovej hierarchii zástavby obce zachovanie miestnych dominánt v každej lokalite - v prvom rade  

              kostolných veží.   

2.16.2.7 Pri  výstavbe  objektov dodržať navrhované stavebné čiary podľa výkresu č.4 - „Komplexný návrh   

              ťažiskového územia obce. 

2.16.2.8 Rešpektovať  prípustnosť navrhovanej výškovej hladiny objektov na území sídla v rozsahu do troch /3/  

              nadzemných  podlaží vrátane podkrovia. 

2.16.2.9 V obci sa nenavrhuje vyhlásenie stavebnej uzávery. 

2.16.2.10 V obci sa nenavrhujú asanácie. 

2.16.2.11 Za verejnoprospešné stavby budú považované aj všetky komunikácie, odvodňovacie kanály a líniové  

                stavby týkajúce sa navrhovaných rozvodov technickej infraštruktúry všetkého druhu (ako vzdušných,  

                tak aj podzemných) a aj ich upresnenia trás v následnej projektovej dokumentácii. 

 

 

2.16.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA FUNKCIE BÝVANIA 

 

2.16.3.1 Funkciu bývania umiestňovať na funkčných plochách pozemkov rodinných domov a plochách  

              pozemkov bytových domov podľa výkresov č.2 - „Komplexný urbanistický návrh katastrálneho  

              územia obce“ a č.4 - „Komplexný návrh ťažiskového územia obce“.   

2.16.3.2 Stavby pre pre bývanie sú bytové budovy. Bytová budova je taká budova, v ktorej je najmenej  

              polovica podlahovej plochy všetkých podlaží určená na trvalé bývanie. Bytové budovy môžu byť  

              rodinné domy a bytové domy.  

2.16.3.3 Každá funkčná plocha určená na bývanie musí mať dopravný prístup z verejnej cestnej komunikácie. 

2.16.3.4 Na plochách pozemkov rodinných domov sa môžu umiestniť funkcie občianskej vybavenosti a  

              nerušiacej drobnej výroby len ako doplnkové funkčné využitie bez zvýšených nárokov na dopravnú  

              a technickú obsluhu územia. Tieto zariadenia musia mať hygienicky nezávadnú prevádzku bez  

              kolízie s hlavnou funkciou bývania. 

2.16.3.5 Na plochách pozemkov bytových domov sa môžu umiestniť v aktívnom parteri bytových domov  

              /prízemie, resp.1.NP/ funkcie občianskej vybavenosti len ako doplnkové funkčné využitie bez  



              zvýšených nárokov na dopravnú a technickú obsluhu územia. Tieto zariadenia musia mať  

              hygienicky nezávadnú prevádzku bez kolízie s hlavnou funkciou bývania. 

2.16.3.6 Na plochách pozemkov rodinných domov je možné použiť spôsob zástavby: 

              - samostatne stojacimi rodinnými domami 

              - zlúčenými rodinnými domami spojenými na spoločnej hranici pri užších šírkových pomeroch  

                susediacich parciel 

              - radovými rodinnými domami výnimočne pri požiadavke hustej zástavby na šírkovo  

                 obmedzených pozemkoch. 

2.16.3.7 Navrhované 4 rodinné domy spadajúce do ochranného pásma ČOV, môžu byť vzhľadom na svoju  

              polohu v území, kde je možné predpokladať občasné zníženie kvality obytného prostredia –  

              predovšetkým zápach v prípade smerových vetrov, realizované iba po akceptovaní týchto možných  

              negatívnych vplyvov.      

2.16.3.8 Spôsob zástavby na plochách pozemkov rodinných domov sa prispôsobí okolitej uličnej zástavbe pri  

              rešpektovaní stavebnej čiary tvorenej spojnicou čelných fasád susediacich rodinných domov.   

2.16.3.9 Maximálny počet nadzemných podlaží rodinného domu je dve /2/ a podkrovie. 

2.16.3.10 Celková výška rodinného domu nesmie presiahnuť 10 m. 

2.16.3.11 Maximálny počet nadzemných podlaží bytových domov je tri /3/ vrátane podkrovia. 

2.16.3.12 Pri realizácii výstavby rodinných domov v južnej časti navrhovanej rozvojovej lokality Z1/2 je potrebné  

                ponechať pozdĺž ľavého brehu vodného kanála /potoka/ Rafajka voľný nezastavaný priestor šírky 10 m  

                od brehovej čiary /ochranné pásmo/ pre výkon správy vodných tokov.  

2.16.3.13 Pri realizácii výstavby v lokalite Z1/2 je potrebné rešpektovať v západnej časti lokality odvodňovací  

                kanál Krivý /evid. č. 5413 006 012/ vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála. 

2.16.3.14 Novú obytnú výstavbu /bytové a rodinné domy/ v navrhovaných rozvojových lokalitách vrátane lokality  

                Z1/2 je potrebné pri realizáci napojiť na vybudované verejné inžinierske siete /verejný vodovod, verejná  

                splašková kanalizácia/ v realizovanej lokalite z dôvodu zabezpečenia všestrannej ochrany vôd. 

2.16.3.15 Regulatív zastavanosti na ploche pozemkov rodinných domov: max. 40% = koeficient  

                zastavanosti 0,4. 

2.16.3.16 Regulatív zastavanosti na ploche pozemkov bytových domov: max. 40% = koeficient  

                zastavanosti 0,4. 

 

 

Dopĺňa sa nová kapitola: 

2.16.4.1 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI  

              POLYFUNKČNEJ S BÝVANÍM 

 
2.16.4.1.1 Funkčné plochy občianskej vybavenosti polyfunkčné s bývaním umiestňovať podľa výkresov č.2 – 

                 „Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce“ a č.4 - „Komplexný návrh  

                 ťažiskového územia obce“, hlavne v lokalitách s výhodnou polohou vzhľadom na dostupnosť. 

2.16.4.1.2 Na ploche občianskej vybavenosti polyfunkčnej s bývaním sa môžu umiestniť funkcie občianskej  

                 vybavenosti a funkcie bývania v rodinných domoch bez obmedzenia ich vzájomného rozsahu -  

                 - prípustné je monofukčné využitie.  

2.16.4.1.3 Malé prevádzky výrobných služieb a nerušiacej drobnej výroby sa môžu umiestniť na ploche  

                 občianskej vybavenosti polyfunkčnej s bývaním ako doplnkové funkčné využitie bez zvýšených  

                 nárokov na dopravnú a technickú obsluhu územia. Tieto zariadenia musia mať hygienicky  

                 nezávadnú prevádzku bez kolízie s hlavnými funkciami občianskej vybavenosti a bývania. 

2.16.4.1.4 Každá funkčná plocha občianskej vybavenosti polyfunkčnej s bývaním musí mať dopravný  

                 prístup z verejnej cestnej komunikácie. 

2.16.4.1.5 Spôsob zástavby na plochách občianskej vybavenosti polyfunkčnej s bývaním sa prispôsobí okolitej  

                 uličnej zástavbe pri rešpektovaní stavebnej čiary tvorenej spojnicou čelných fasád susediacich  

                 rodinných domov.   

2.16.4.1.6 Maximálny počet nadzemných podlaží stavby na ploche občianskej vybavenosti polyfunkčnej  

                 s bývaním je dve /2/ a podkrovie. 

2.16.4.1.7 Maximálna výška stavby na ploche občianskej vybavenosti polyfunkčnej s bývaním je 10 m.  

2.16.4.1.8 Regulatív zastavanosti na ploche občianskej vybavenosti polyfunkčnej s bývaním: max. 40% =  

                 koeficient zastavanosti 0,4. 

 

 

 

 



Upravuje sa text názvu kapitoly:  

2.16.4.2  ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI  

 

2.16.4.2.1 Funkčné plochy občianskej vybavenosti umiestňovať podľa výkresov č.2 - „Komplexný urbanistický  

                 návrh katastrálneho územia obce“ a č.4 -„Komplexný návrh ťažiskového územia obce“, hlavne  

                 v ťažiskových častiach obce a v  lokalitách s výhodnou polohou vzhľadom na dostupnosť. 

2.16.4.2.2 Na ploche občianskej vybavenosti sa môžu umiestniť ako doplnkové funkčné využitie funkcie  

                 prechodného bývania, miestnej rekreácie penziónového typu, výrobných služieb a nerušiacej  

                 drobnej výroby. Tieto zariadenia musia mať hygienicky nezávadnú prevádzku bez kolízie  

                 s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti. 

2.16.4.2.3 Každá funkčná plocha občianskej vybavenosti musí mať dopravný prístup z verejnej cestnej  

                 komunikácie. 

2.16.4.2.4 Maximálny počet nadzemných podlaží stavby na ploche občianskej vybavenosti je tri /3/ vrátane  

                 podkrovia. 

2.16.4.2.5 Maximálna výška stavby na ploche občianskej vybavenosti  je 12 m. 

2.16.4.2.6 Regulatív zastavanosti na ploche občianskej vybavenosti: max. 60% = koeficient zastavanosti 0,6. 

2.16.4.2.7 Stavby občianskej vybavenosti vrátane cintorína: 

                  - Obecný úrad, kultúrno-spoločenská sála, hasičská zbrojnica a kaviareň 

                  - Malý obecný amfiteáter 

                  - Základná škola pre 1.-4. ročník 

                  - Materská škola  

                  - Grécko-katolícky kostol 

                  - Rímsko-katolícky kostol 

                  - Navrhované rozšírenie cintorína o plochu parcely č.303/1 

                  - Stavby obchodov a služieb. 

 

 

Dopĺňa sa nová kapitola: 

2.16.4.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA ŠPORTU 

 

2.16.4.3.1 Funkčné plochy športu umiestňovať podľa výkresov č.2 - „Komplexný urbanistický návrh  

                 katastrálneho územia obce“ a č.4 - „Komplexný návrh ťažiskového územia obce“, hlavne  

                 v juhovýchodnej časti obce v nadväznosti na plochy športového areálu s futbalovým ihriskom.  

2.16.4.3.2 Na ploche športu sa môžu umiestniť ako doplnkové funkčné využitie funkcie občianskej   

                 vybavenosti: malé obchodné prevádzky, nevýrobné služby, administratíva, stravovacie zariadenia.  

                 Tieto  zariadenia musia mať hygienicky nezávadnú prevádzku bez kolízie s hlavnou funkciou  

                 športu. 

2.16.4.3.3 Na navrhovanej ploche športu v lokalite zmeny Z2/4 /zmena časti plochy ZŠ/ sa môžu umiestniť  

                 verejné obecné športové zariadenia - exteriérové športové ihríská, multifunkčné ihrisko  

                 /hádzaná, malý futbal, basketbal, tenis, volejbal a pod./, menšie športové stavby a objekty  

                 /telocvičňa, menšia hala a pod./. 

2.16.4.3.4 Každá funkčná plocha športu musí mať dopravný prístup z verejnej cestnej komunikácie. 

2.16.4.3.5 Maximálny počet nadzemných podlaží stavby na ploche športu je tri /3/ vrátane podkrovia. 

2.16.4.3.6 Maximálna výška stavby na ploche športu je 12 m. 

2.16.4.3.7 Regulatív zastavanosti na ploche športu: max. 50% = koeficient zastavanosti 0,5. 

2.16.4.3.8 Stavby športu: 

                - Navrhované rozšírenie hlavného futbalového ihriska. 

                - Športový areál s hlavným futbalovým ihriskom, tribúna so zázemím   

                - Navrhované zväčšenie športového areálu s tréningovým futbalovým ihriskom  

                - Tenisové ihrisko    

                - Obecný športový areál pri ZŠ /navrhovaný/ - športové ihriská, objekty a zariadenia /zmena Z2/4/ 

                - Navrhované 1 malé športové ihrisko v uličnej štruktúre v severovýchodnej časti obce.  

 

 

Dopĺňa sa nová kapitola: 

2.16.4.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNEJ ZELENE  

 

2.16.4.4.1 Funkčné plochy verejnej zelene /parkovo upravenej/ umiestňovať podľa výkresov č.2 -  

                „Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce“ a č.4 - „Komplexný návrh  



                 ťažiskového územia obce“, hlavne v centrálnej časti obce v priestore uličného námestia a vo  

                 vhodných lokalitách pri plochách občianskej vybavenosti.     

2.16.4.4.2 Na plochách verejenej zelene /parkovo upravenej/ sa môžu umiestniť súvisiace verejné dopravné  

                 plochy /pešie plochy, pešie chodníky a cyklistické komunikácie/ a verejná technická vybavenosť,  

                 ktorá nevyhnutne prechádza týmito plochami alebo je potrebné ju na týchto plochách umiestniť. 

2.16.4.4.3 Na plochách verejenej zelene /parkovo upravenej/ vrátane navrhovanej „Obecnej oddychovej  

                 zóny“ v lokalite zmeny Z2/8 sa môžu umiestniť doplnkové zariadenia a objekty: verejné hygienické   

                 zariadenie, drobná architektúra /altánky, lavičky na sedenie, osvetlenie, koše a pod./, výtvarné  

                 akcenty /umelecké diela, pamätníky, fontány/, detské ihrisko, preliezky a malé exteriérové  

                 športovo-rekreačné plochy a prvky /fitnes, skatebord, minigolf, petang a pod./. 

 

 

2.16.5 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A  

          TECHNICKÉHO VYBAVENIA  

 

2.16.5.1 Zariadenia verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia musia vyhovovať  

              funkčným a kvalitatívnym požiadavkám s dôrazom na bezpečnosť a efektívnosť. 

2.16.5.2 Siete miestnych ciest a rozvodov verejnej technickej infraštruktúry musia rešpektovať urbanistické  

              priestory a komunikačné trasy s existujúcou zástavbou. 

2.16.5.3 Svojimi technickými parametrami a kvalitou povrchu musia dopravné cestné komunikácie umožniť  

              rýchly prístup požiarnych a zdravotníckych vozidiel. 

2.16.5.4 Plochy cestnej dopravy využiť aj pre ostatné druhy technickej infraštruktúry - vodovod, kanalizáciu,   

              plynovod, elektrický rozvod a telekomunikačný rozvod. 

2.16.5.5 Plochy dopravy a technickej infraštruktúry doplniť sprievodnou zeleňou. 

2.16.5.6 Všetky rozvody technickej infraštruktúry u ktorých je to účelné uložiť vedľa cestného telesa  

              v pridruženom páse, prípadne pod cestným telesom v dostatočnej hĺbke pod povrchom. 

2.16.5.7 Pri krížení trás rôznych druhov dopravnej a technickej infraštruktúry rešpektovať platné normy  

              a technické predpisy. 

2.16.5.8 Estetické pôsobenie stavieb a objektov dopravnej a technickej infraštruktúry vrátane ich detailov musí  

             zodpovedať požiadavkám primeraným pre tieto zariadenia. 

2.16.5.9 Stavby cestnej siete - cesty III. triedy, miestne cesty a účelové cesty: 

              - Navrhované nové dopravné prepojenie obcí Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov cestou III. triedy  

                s navrhovaným premostením rieky Ondava na základe projektovej dokumentácie a požiadaviek  

                SUC PSK - navrhovaná zmena polohy cesty III. triedy /zmena Z2/1/.   

              - Úpravy ciest III. triedy súvisiace so zlepšením ich dopravných a technických parametrov. 

              - Dobudovanie a úpravy zástavok autobusov na ceste III. triedy.  

              - Navrhované miestne cesty. 

              - Úpravy miestnych ciest súvisiace so zlepšením ich dopravných a technických parametrov.       

              - Dopravné sprístupnenie areálu poľnohospodárskeho družstva účelovou spevnenou a čiastočne  

                spevnenou miestnou cestou zo severnej strany a účelovou čiastočne spevnenou cestou za súkromnými  

                záhradami z južnej strany areálu. 

              - Navrhovaná cestička pre cyklistov pozdĺž cesty III. triedy v úseku Dlhé Klčovo - Vranov nad  

                Topľou trasovaná pri jej východnej strane v súlade s riešením Kostrovej siete cyklotrás PSK /zmena  

                Z2/2/.  

2.16.5.10 Stavby technickej infraštruktúry: 

               - Navrhovaná výstavba novej stožiarovej trafostanice TR5 v lokalite Barancová. 

               - Navrhovaná výstavba  novej kioskovej trafostanice TR6 v centre obce. 

               - Projektovo pripravená výstavba trafostanice TR7 pri priemyselnom parku vjužnej časti obce. 

               - Navrhovaná výstavba novej VN prípojky vzdušným vedením k trafostanici TR5. 

               - Navrhovaná výstavba novej VN prípojky kábelovým vedením uloženým v zemi k trafostanici TR6. 

               - Projektovo pripravená výstavba VN prípojky vzdušným vedením k trafostanici TR7. 

               - Výstavba ČOV s kapacitou  pre odkanalizovanie obce Dlhé Klčovo v zmysle schválenej projektovej  

                 dokumentácie.   

               - Stavby pre zabezpečenie potrebnej akumulácie vo vodojeme nad obcou Nižný Hrušov pre zásobovanie  

                 napojených obcí vrátane obce Dlhé Klčovo. 

2.16.5.11 Nové trasy tf. káblov budú vedené prevažne pozdĺž komunikácií v koridore s ostatnými inžinierskymi  

                sieťami pokiaľ to priestorové podmienky vzhľadom na požadované odstupové vzdialenosti umožňujú. 

2.16.5.12 Vymedziť koridor - trasu pre následné uloženie tf. káblov pri riešení PD nových a upravovaných  

                miestnych komunikácií, plánovaných lokalít pre novú IBV, resp. lokalít pre podnikateľskú činnosť, pri   



                zohľadnení ostatných existujúcich, resp. novobudovaných inžinierskych sietí v rámci platných  

                priestorových noriem.  

        2.16.5.13 Telefónnu sieť v sústredenej zástavbe - bytové stanice dimenzovať na 1 - 1,5 páru na novovybudovné  

                        bytové jednotky.  

2.16.5.14  Pred začatím výstavby v každej navrhovanej rozvojovej lokalite vrátane lokalít zmien Z1/2, Z2/4,   

 Z2/5, Z2/8, Z2/9, Z2/10, Z2/11 a Z2/13 je nevyhnutné pri spracovaní projektovej dokumentácie    

 stavebného zámeru vykonať technické posúdenie kanalizačného tlakového systému pre pripojenie na  

                verejnú kanalizáciu jednotlivo pre každú navrhovanú /novú/ stavbu v lokalite zvlášť a následne  

                zohľadniť požiadavky vyplývajúce z tohto posúdenia.  

2.16.5.15 Pred začatím výstavby v každej navrhovanej rozvojovej lokalite vrátane lokalít zmien Z1/2, Z2/4,  

 Z2/5, Z2/8, Z2/9, Z2/10, Z2/11 a Z2/13 je potrebné pri spracovaní projektovej dokumentácie  

                stavebného zámeru vykonať aktuálne kapacitné posúdenie ČOV jednotlivo zvlášť pre každú                 

                navrhovanú /novú/ stavbu v lokalite napájanú na verejnú kanalizáciu pri zohľadnení konkrétnych  

                kapacít tejto stavby. V prípade, že by jestvujúca čistiareň odpadových vôd kapacitne nepostačovala pre  

                odvedenie odpadových vôd navrhovanej stavby, je potrebné riešiť zvýšenie kapacity ČOV.   

2.16.5.16 Navrhované rozšírenie vodovodu je potrebné zokruhovať. V prípade že sa na verejný vodovod  

                napája max. 5 rodinných domov /RD/, je potrebné riešiť napojenie nehnuteľností navrhovanou   

                združenou vodovodnou prípojkou a hlavne v tom prípade, keď nie je možné potrubie verejného  

                vodovodu zokruhovať. 

2.16.5.17 Podzemné hydranty na verejnom vodovode je potrebné realizovať výlučne s prevádzkovou funkciou  

                odkalenia a odvzdušnenia potrubia, nie na priame hasenie požiaru. Pre odber vody na plnenie  

                hasičskej techniky je potrebné v projekte stavebného zámeru pre vybudovanie verejného vodovodu  

                určiť jedno miesto /prevádzkový podzemný hydrant/, ktoré bude spĺňať požiadavky vo vzťahu tak  

                k tlakovým ako aj ku kvantitatívnym pomerom.      

2.16.5.18 V miestach trasy verejného vodovodu a kanalizácie, objektov a zariadení verejného vodovodou  

                a kanalizácie slúžiacich na nepretržitú prevádzku a pravidelnú údržbu /hydranty, uzávery,  

                armatúrne šachty, kanalizačné šachty a pod./, sa nemôžu situovať prípadné parkovacie státia ani  

                stojiská na odpadové nádoby. Akékoľvek obmedzenie prístupu k vyššie uvedeným objektom  

                a zariadeniam môže mať zásadný negatívny vplyv na zabezpečenie plynulej distribúcie pitnej vody  

                k spotrebiteľom, prípadne odvedenie odpadových vôd od producentov, v súlade s ustanoveniami  

                zákona č.442/2002 Z.z. v zmysle §19, ods.5.     

2.16.5.19 V k.ú. obce Dlhé Klčovo nie sú vybudované zariadenia leteckej dopravy. Riešené k.ú. sa nachádza  

 mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení. 

2.16.5.20 V zmysle Leteckého zákona sa na katastrálnom území obce vyžaduje súhlas Dopravného úradu ak  

                 ide o zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo  

                 vykonávanie činností alebo o využívanie územia v priestore mimo ochranných pásiem, ktoré by  

                 svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky ak:   

                 - sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 a viac m nad terénom;  

                 - sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné  

                   turbíny s rotujúcimi lopatkami; 

                 - môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie  

                   elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje, veterné turbíny a  

                   nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1000 V vedúce ponad údolia alebo  

                   v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy.   

 

 

Upravuje sa názov kapitoly:   

2.16.6.1 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VÝROBY - PLOCHY PODNIKATEĽSKEJ  

              VÝROBY /PRIEMYSELNÝ PARK/  

 

2.16.6.1.1 Funkčné plochy podnikateľskej výroby /priemyselný park/  umiestňovať podľa výkresov č.2 –  

                „Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce“ a č.4 -„Komplexný návrh ťažiskového  

                 územia obce“, hlavne v južnej časti obce v nadväznosti na existujúce plochy výroby.  

2.16.6.1.2 Na plochách podnikateľskej výroby /priemyselný park/ sa môžu umiestniť funkcie:  

                - priemyselná ekologicky nezávadná výroba, výrobné služby, skladovanie,   

                - súvisiaca dopravná vybavenosť: obslužné cesty, pešie chodníky, garáže, parkoviská, odstavné  

                  a manipulačné plochy  

                - súvisiaca technická infraštruktúra  

                - súvisiace zariadenia odpadového hospodárstva  



                - zeleň výrobných areálov 

                - ochranná a izolačná zeleň. 

2.16.6.1.3 Na ploche podnikateľskej výroby /priemyselný park/ sa môžu umiestniť ako doplnkové funkčné  

                 využitie funkcie občianskej vybavenosti: malé obchodné prevádzky, nevýrobné služby,  

                 administratíva, stravovacie zariadenia. Tieto zariadenia musia mať hygienicky nezávadnú  

                 prevádzku bez kolízie s hlavnou funkciou výroby. 

2.16.6.1.4 Na plochách podnikateľskej výroby sa nemôžu umiestňovať funkcie bývania a rekreácie. 

2.16.6.1.5 Každá funkčná plocha zariadení podnikateľskej výroby /priemyslený park/ výroby musí mať  

                 dopravný prístup z verejnej cestnej komunikácie. 

2.16.6.1.6 Maximálny počet nadzemných podlaží stavby na ploche podnikateľskej výroby je dve /2/ vrátane  

                 podkrovia. 

2.16.6.1.7 Maximálna výška stavby na ploche podnikateľskej výroby je 10 m, technické zariadenia môžu byť  

                 v odôvodnených prípadoch vysoké do 15 m. 

2.16.6.1.8 Regulatív zastavanosti na plochách podnikateľskej výroby /priemyselný park/: max. 50% =  

                 koeficient zastavanosti 0,50. 

 

 

Dopĺňa sa nová kapitola:   

2.16.6.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VÝROBY - PLOCHY ZARIADENÍ  

              POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY 

 

2.16.6.2.1 Funkčné plochy zariadení poľnohospodárskej výroby umiestňovať podľa výkresov č.2 –  

                „Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce“ a č.4 -„Komplexný návrh ťažiskového  

                 územia obce“, hlavne v západnej časti obce vrámci areálu hospodárskeho dvora Roľníckeho  

                 družstva.  

2.16.6.2.2 Na plochách zariadení poľnohospodárskej výroby sa môžu umiestniť funkcie:  

                 - poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba, súvisiace zariadenia a objekty  

                 - kompostovisko, zberný dvor  

                 - súvisiaca dopravná vybavenosť: obslužné cesty, pešie chodníky, garáže, parkoviská, odstavné  

                   a manipulačné plochy  

                 - súvisiaca technická infraštruktúra  

                 - súvisiace zariadenia odpadového hospodárstva  

                 - zeleň výrobných areálov 

                 - ochranná a izolačná zeleň 

2.16.6.2.3 Na ploche zariadení poľnohospodárskej výroby sa môžu umiestniť ako doplnkové funkčné využitie   

                 funkcie občianskej vybavenosti: malé obchodné prevádzky, nevýrobné služby, administratíva,  

                 stravovacie zariadenia. Tieto zariadenia musia mať hygienicky nezávadnú prevádzku bez kolízie  

                 s hlavnou funkciou výroby. 

2.16.6.2.4 Funkcia agroturistiky vrátane súvisiacich funkčných plôch a objektov sa môže umiestniť na  

                 ploche zariadení poľnohospodárskej výroby ako doplnkové funkčné využitie bez kolízie jej  

                 prevádzky s hlavnou funkciou výroby.   
2.16.6.2.5 Na plochách zariadení poľnohospodárskej výroby sa nemôžu umiestňovať funkcie bývania  

                 a funkcie rekreácie mimo agroturistiky.  

2.16.6.2.6 Každá funkčná plocha zariadení poľnohospodárskej výroby musí mať dopravný prístup  

                 z verejnej cestnej komunikácie. 

2.16.6.2.7 Maximálny počet nadzemných podlaží stavby na ploche zariadení poľnohospodárskej výroby je   

                 dve /2/ vrátane podkrovia. 

2.16.6.2.8 Maximálna výška stavby na ploche zariadení poľnohospodárskej výroby je 10 m, technické  

                 zariadenia môžu byť v odôvodnených prípadoch vysoké do 15 m. 

2.16.6.1.9 Regulatív zastavanosti na plochách zariadení poľnohospodárskej výroby: max. 35% =  

                 koeficient zastavanosti 0,35. 

 

 

2.16.7 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT,  

           OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY KRAJINY A    

           UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY  

 

2.16.7.1 Zásady a regulatívy súvisiace so zachovaním kultúrnohistorických hodnôt: 

2.16.7.1.1 Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na ploche NKP Kostol /gréckokatolícky Chrám Zosnutia Presvätej  



                 Bohorodičky/ na Družstevnej ulici /súp.č.72, parc.č. KN-C 292, k.ú. Dlhé Klčovo/, ktorá je  

                 zapísaná v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu v registri nehnuteľných pamiatok pod číslom  

                 69/1 je nevyhnutné doržať ustanovenia § 32 zákona č.49/2002 „o ochrane pamiatkového fondu“.  

2.16.7.1.2 Všetky stavebné zásahy do uvednej  NKP odsúhlasiť s orgánmi ochrany pamiatok. 

2.16.7.1.3 Na evidovanej archeologickej lokalite v katastri obce - „Historické jadro obce Dlhé Klčovo“ –  

                 zabezpečiť podmienky ochrany evidovaných archeologických lokalít v zmysle zákona č.49/2002    

                „o ochrane pamiatkového fondu“. 

2.16.7.1.4 Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle Pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným    

                 úradom pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky   

                 ochrany archeologických nálezov a nálezísk na územiach aj mimo území s evidovanými  

                 a predpokladanými archeologickými nálezmi a náleziskami v procese územného a stavebného konania.  

2.16.7.1.5 KPÚ Prešov je dotknutým orgánom miestnej štátnej správy podľa § 30 ods. 4 zákona č.49/2002  

                 Z.z. „o ochrane pamiatkového fondu“ a podľa § 2 zákona č.25/2025 Z.z. „stavebný zákon“  

                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 

                 - v konaniach stavebného úradu o stavebnom zámere, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany  

                   pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk; 

                 - pri ohláseniach stavebnému úradu, ktoými môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového   

                   fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk; 

                 - vo všetkých konaniach stavebného úradu a stavebnom zámere v súvislosti s navrhovanými   

                   líniovými stavbami aj mimo evidovanej archeologickej lokality.     

2.16.7.2 Stavby a úpravy na vodných tokoch: 

2.16.7.2.1 Potrebné úpravy pre realizáciu navrhovaného premostenia rieky Ondava s navrhovanou cestou  

                 III.triedy medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov.  

2.16.7.2.2 Všetky nutné regulačné úpravy pre zabezpečenie ochrany pred povodňami.  

2.16.7.2.3 Úpravy existujúcich premostení a všetky nové premostenia (vozidlové a pešie).  

2.16.7.3 Regulatívy v oblasti ochrany prírody a ekostabilizačných opatrení: 

2.16.7.3.1 Rešpektovať v k.ú. obce záujmové územia ochrany - prvky ÚSES: 

2.16.7.3.1.1 Nadregionálneho významu: 

                   - NrBk2 Ondava 

                   - NrBk1 Topľa  

2.16.7.3.1.2 Regionálneho významu: 

                   - RBc25 Priekopa 

                   - RBc31 Úsek Ondavy od Poše po Nižný Hrušov 

2.16.7.3.1.3 Genofondové lokality: 

                   - GL46 Priekopa pri Dlhom Klčove /Bozčický kanál/ 

                   - GL54 Brehové porasty Ondavy od Nižného Hrabovca po Nižný Hrušov 

2.16.7.3.2 Vrámci regionálnych biokoridorov a biocentier vymedzených vo výkresovej a textovej časti   

                 rešpektovať opatrenia určené pre tieto územia v RÚSES VÚC Prešovský kraj a prevádzať také formy  

                 hospodárenia, ktoré zabezpečia funkčnosť zachovania a skvalitnenia hodnotných ekosystémov,  

                 s možnosťou ich vzájomného prepojenia cez miestne potoky, medze, pásy prírodných porastov a  

                 ďalších prírodných interakčných prvkov v krajine.  

2.16.7.3.3 Pre zabezpečenie prirodzených podmienok na území poľnohospodárskeho areálu zabezpečiť pri  

                 realizácii kanalizácie v obci jeho odkanalizovanie, aby sa odpadové vody nedostávali do vodných  

                 tokov. 

2.16.7.3.4 V rámci hospodárenia na  poľnohospodársky využívaných pôdach obmedziť zdroje znečistenia  

                 životného prostredia, ktorými sú časté používanie ťažkej techniky a zhutňovanie pôdy narušujúce malý  

                 obeh vody v pôdnom profile, spôsobujúce zrýchlenie odtoku vody z povodia a vodnú eróziu, ďalej  

                 obmedziť chemizáciu, ktorá má negatívny dopad na mnohé druhy v ekosystémoch.          

2.16.7.3.5 Rešpektovať vymedzené miestne biokoridory a biocentrá označené vo výkresovej a textovej časti a  

                 zásadne nezasahovať do týchto priestorov novými funkčnými plochami.  

2.16.7.3.6 Nové úpravy potokov vrátane ich brehov, ktoré sa budú realizovať z dôvodu ochrany pred prívalovými  

                 vodami, prípadne z dôvodu podmývania a následných zosuvov brehov prevádzať ekologicky   

                 prijateľným spôsobom tak, aby sa v maximálnej miere zachoval prírodný charakter toku bez zmeny   

                 jeho prirodzenej trasy pri minimálnom použití umelých technických prostriedkov (betónové dlaždice  

                 apod.).  

2.16.7.3.7 Existujúce objekty (rodinné domy, hospodárske budovy) a dopravné komunikácie (cesty, chodníky),  

                 ktoré sú v priamom kontakte s tokmi a ich brehmi sa ďalej nesmú rozširovať (pristavovať) smerom  

                 k nim. 

 



2.16.7.3.8 Nové objekty a zariadenia realizovať mimo priestorov tokov a ich brehov min. 6 m od brehovej čiary  

                 tak, nezasahovali do ochrannej a izolačnej zelene. 

2.16.7.3.9 Existujúce premostenia a priepusty pod komunikáciami upraviť tak, aby umožňovali potrebný prietok  

                 vody a zároveň migráciu živočíchov. 

2.16.7.3.10 Nové premostenia a priepusty realizovať len v prípade ak si to vyžadujú urbanistické pomery v obci  

                  predovšetkým pri riešení komunikačných prepojení tak, aby umožňovali potrebný prietok vody a  

                  zároveň migráciu živočíchov. 

2.16.7.3.11 Krajnice dopravných komunikácií (cesty, chodníky), ktoré sú v kontakte s tokmi a ich brehmi upraviť                 

                   obrubníkmi tak aby zachytávali priame nečistoty narúšajúce ekologický charakter územia.      

2.16.7.3.12 Existujúce brody zrušiť. 

2.16.7.3.13 Existujúce trativody vyústené do potokov odvádzajúce odpadové vody z dvorov rodinných domov a  

                   ostatných objektov zrušiť, odkanalizovanie obce riešiť verejnou kanalizáciou. 

2.16.7.3.14 Organizáciu odpadového hospodárstva v obci riešiť tak, aby sa do potokov a ich okolia nedostávali  

                   odpadové látky akéhokoľvek druhu.   

2.16.7.3.15 Prípadné zásahy resp. vvyužitie plôch v navrhovanom maloplošnom chránenom území konzultovať   

                   s orgánom alebo odbornou organizáviou ochrany prírody. 

2.16.7.3.16 Pri prekládke, rekonštrukcii alebo výstavbe nových vzdušných VN vedení osadiť na stĺpoch  

                   hrebeňové zábrany proti dosadaniu vtáctva.   

2.16.7.3.17 Podľa § 48 ods. 3 zákona 543/2002 O ochrane prírody sú obce povinné viesť evidenciu pozemkov  

                   vhodných na náhradnú výsadbu a sú povinné zabezpečovať výsadbu drevín na vhodných obecných  

                   pozemkoch. Z tohoto dôvodu sa pre tento účel vymedzia plochy verejnej zelene v lokalitách:  

                  - pri športovom areáli ako doplnenie existujúcej verejnej zelene, 

                  - medzi plochami športu a navrhovanou funkciou nerušiacej podnikateľskej výroby v južnej časti sídla, 

                  - na plochách pôvodného zhromaždiska rastlinného odpadu po úprave podložia, 

                  - ďalej na všetkých menších plochách v sídle pokiaľ to priestorové podmienky umožňujú, 

                  - pri doplnení výsadby na plochách v miestnch prvkoch územného systému ekologickej stability,  

                  - pri navrhovaných parkových  úpravách verejnej zelene na námestí v centre obce, pri cintoríne, pri  

                    obecnom úrade.      

 

 

2.16.8 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

2.16.8.1 Ďalšiu zástavbu rozvíjať primárne v zastavanom území obce, ktorého hranice boli stanovené k 1.1.1990 a  

              ďalej na nových plochách mimo súčasného zastavaného územia.  

2.16.8.2 Pre ochranu proti povrchovým vodám je potrebné vybudovať nad obcou záchytné priekopy a realizovať  

              úpravu potokov a priekop tak, aby bola zaistená ochrana intravilánu obce pred záplavami.  

2.16.8.3 Odvádzanie odpadových splaškových a povrchových vôd v areáli poľnohospodárskeho družstva a vo  

              výrobných areáloch riešiť tak, aby nedochádzalo bez ich prečistenia k prieniku do prírodných  

              recipientov.  

2.16.8.4 Vývoz odpadov sa bude riadiť Programom odpadového hospodárstva obce. 

2.16.8.5 Pri realizácii stavieb v návrhovom období ÚPN je potrebné vynaložiť úsilie na udržanie vôd  

              z povrchového odtoku na miestach ich vzniku a neodvádzať ich do recipientov. Je žiadúce odvádzať  

              vody z povrchového odtoku do podzemných vôd /vsakovacie objekty, retenčné nádrže, dažďová  

              záhrada a pod./. V určitých prípadoch môže odtekať voda z povrchového odtoku /zo strechy  

              nehnuteľnosti, spevnených plôch.../ na terén, ale musí byť dostatočne preukázané, že takto  

              odvádzaná voda nespôsobí ujmu na majetku, zdraví alebo poškodenie zložiek životného prostredia.     

2.16.8.6 Pre odvádzanie dažďových vôd v navrhovaných nových /rozvojových/ lokalitách určených na  

              zástavbu je potrebné navrhnúť v projekte stavebného zámeru jednotlivých stavieb konkrétne  

              opatrenia na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch /z komunikácií,  

              spevnených peších plôch, zo striech rodinných a bytových domov, prípadne aj z iných stavebných  

              objektov/ na pozemku stavebníka prostredníctvom vsakovacích objektov /prípadne s retenčnými  

              nádržami/, dažďových záhrad, jazierok a podobne tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových  

              pomerov v území. Ak nie je možné zachytávať vodu z povrchového odtoku na mieste dopadu zrážok  

              alebo v jeho tesnej blízkosti, možno ju odvádzať do povrchových vôd. Uvedené opatrenia musia byť  

              navrhnuté tak, aby prípadný odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred  

              realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vôd v recipiente v súlade s  

              ustanoveniami § 36 ods.17 zákona č.364/2004 Z.z. „o vodách“ v znení neskorších predpisov a  

              v zmysle požiadaviek podľa § 9 NV SR č.269/2010 Z.z., musia technické opatrenia na spomalenie  

  



              odtoku odpovedať nárastu povrchového odtoku vplyvom zvýšenia podielu spevnených plôch  

              v dotknutom území oproti stavu pred výstavbou.     

2.16.8.7  Odvádzanie splaškových vôd v obci realizovať prednostne prostredníctvom verejnej  kanalizácie.  

               V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, je nutné zabezpečiť iný spôsob  

               odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd, napr. výstavbou  vlastnej čistiarne odpadových vôd,  

               prípadne akumuláciou produkovaných splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov vo  

               vodotesných žumpách a zneškodňovanie žúmp riešiť vývozom do čistiarne odpadových vôd  

               s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd v súlade s ustanoveniami § 36  

               ods.3 zákona č.364/2004 Z.z. „o vodách“ v znení neskorších predpisov.  

2.16.8.8 Stavby a úpravy súvisiace s verejnou zeleňou a ochranou životného prostredia:   

2.16.8.8.1 Navrhované parkové úpravy verejnej zelene na námestí v centre obce, pri Dome smútku a v južnej  

                časti obce na navrhovanej ploche verejnej zelene s navrhovanou „Obecnou oddychovou zónou“  

                /zmena Z2/8/. 

2.16.8.8.2 Úpravy súvisiace s vytváraním ekostabilizačných opatrení. 

2.16.8.8.3 Úpravy pre zabezpečenie ochrany pred povodňami.  

2.16.8.9 Hluk, vibrácie, odpady:  

2.16.8.9.1 Navrhovaná plocha pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu do 10 ton - obecné  

                 kompostovisko - v areáli poľnohospodárskeho družstva.     

2.16.8.9.2 Rešpektovať v katastrálnom území obce Dlhé Klčovo evidované dve /2/ upravené skládky  

                 odpadov /prekrytie, terénne úpravy/ vyznačené vo výkresovej časti dokumentácie.  

2.16.8.10 Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy: 

2.16.8.10.1 V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane poľnohospodárskej pôdy rešpektovať  

                   najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v k.ú. a podporiť ochranu pôdnych zdrojov. 

2.16.8.10.2 Novú zástavbu mimo súčasného zastavaného územia /rozvojové plochy/ rozširovať len  

                   v nevyhnutnom rozsahu v súlade v súlade s riešením ÚPN. 

2.16.8.10.3 Každá nová výstavba na celom území obce je podmienená odhrnutím vrchnej časti pôdy do hĺbky  

                   cca 25 cm. Táto pôda sa využije pri rekultivácii neplodných plôch alebo okolia iných stavieb.  

2.16.8.10.4 Pri použití pôdy na navrhované rozvojové stavebné zámery postupovať s dodržaním podmienok  

                   v „Udelení súhlasu k návrhu budúceho možného využitia poľnohospodárskej pôdy“, určených  

                   Okresným úradom Prešov, Odbor opravných prostriedkov. 

2.16.8.11 V oblasti hospodárstva a v oblasti zdrojov a ťažby nerastných surovín:  

2.16.8.11.1 Rešpektovať v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce Dlhé Klčovo výhradné ložisko „Poša  

                  – kamenná soľ“/112/, s určeným chráneným ložiskovým územím /CHLÚ/, ktorého ochranu  

                   zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava. 

2.16.8.11.2 V návrhovom období ÚPN je potrebné dodržať ustanovenia §18 a §19 banského zákona, tak aby bola   

   zabezpečená ochrana výhradného ložiska proti znemožneniu, alebo sťaženiu jeho dobývania a v   

   zmysle §17 ods.5 banského zákona sú hranice predmetného CHLÚ vyznačené vo výkresovej časti   

   dokumentácie ÚPN.    

2.16.8.11.3 Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložiska je potrebné, aby územia v blízkosti CHLÚ    

                  neboli využívané na obytné, prípadne rekreačné účely.   

2.16.8.12 Radónové riziko: 

2.16.8.12.1 Katastrálne územie obce Dlhé Klčovo spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, ako je to  

                   zobrazené vo výkresovej časti ÚPN. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti  

                   ďalšieho využitia územia. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona Ministerstvo ŽP SR vymedzuje  

                   územia s výskytom stredného radónového rizka ako rizikové pre stavebné využitie.  

2.16.8.12.2 Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je  

                   potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.  

                   528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie žiarenia  

                   z prírodného žiarenia.  

2.16.8.13 Environmentálne záťaže: 

2.16.8.13.1 Rešpektovať v katastrálnom území obce na základe výpisu z Informačného systému  

                   environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže: 

                   1.- Názov EZ: VT /007/ /Dlhé Klčovo/ skládka v bývalom štrkovisku 

                      - Názov lokality: skládka v bývalom štrkovisku 

                      - Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 

                      - Stupeň priority: EZ so strednou prioritou /K 35-65/ 

                      - Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

 



                    2.- Názov EZ: VT /006/ /Dlhé Klčovo/ skládka odpadov Pórobetón Vranov 

                       - Názov lokality: skládka odpadov Pórobetón Vranov 

                       - Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

                       - Stupeň priority: EZ nízkou prioritou /K ˂ 35/ 

                       - Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 

                                        C – sanovaná/rekultivovaná lokalita 

2.16.8.13.2 Pravdepodobné environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho  

                   využitia.   

2.16.8.14 Požiadavky z hľadiska hydromeliorácií: 

2.16.8.14.1 Rešpektovať v k.ú. obce Dlhé Klčovo odvodňovacie kanály v správe Hydromeliorácie š.p.,.vrátane  

                  ich ochranného pásma.  

2.16.8.14.2 Pri realizácii výstavby v lokalite Z1/2 je potrebné rešpektovať v západnej časti lokality odvodňovací  

                   kanál Krivý /evid. č. 5413 006 012/ vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála.  

2.16.8.14.3 Prípadné križovanie  alebo súbeh komunikácií a inžinierskych sietí s melioračnými stavbami je  

                   potrebné v projekte stavebného zámeru navrhovaných stavieb navrhnúť a následne aj  realizovať  

                   v zmysle ustanovení STN 736961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami  

                   a vedeniami“ z roku 1983.  

2.16.8.14.4 Pri výstavbe v obci je potrebné dodržať §53a „Povinnosti vlastníka pozemku, na ktorom je  

                   hydromelioračná stavba umiestená, a povinnosti a oprávnenia vlastníka hydromelioračnej  

                   stavby“, v zmysle zákona č.364/2004 „o vodách“ a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

                   č.372/1990 Zb.v znení neskorších predpisov /vodný zákon/. 

2.16.8.14.5 Dažďové vody nesmú byť odvedené do melioračného kanála bez súhlasu jeho správcu. Prípadné  

                   vypúšťanie akýchkoľvek vôd do kanála je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ  

                   podniku Hydromeliorácie š.p.. 

2.16.8.14.6 Dažďové vody z manipulačných a parkovacích plôch s viac ako 5 stojiskami je potrebné  

                   odvádzať len cez odlučovače ropných látok. 

2.16.8.14.7 Z navrhovaných rozvojových území môžu odtekať zrážkové vody iba v množstve, ktoré by  

                   prirodzene odtieklo pred ich zástavbou. Odtok zo spevnených plôch musí byť zachovaný max. na  

                   úrovni 5% povrchového odtoku vypočítaného z 2-ročnej zrážky trvajúcej 15 minút.   

2.16.8.14.8 V prípade ak sa odvodňovací kanál v správe štátneho podniku nachádza v území určenom na  

                   zástavbu, je potrebné projekte stavebného zámeru navrhovaných stavieb v tomto území určiť  

                   opatrenia, ktoré sa musia vykonať pre eliminovanie rizika vzniku lokálnych povodní a v prípade  

                   potreby aj navrhnúť také opatrenia, ktoré zabránia vzniku lokálnych povodní. 

2.16.8.14.9 V prípade ak sa závlahová stavba v správe štátneho podniku nachádza v území určenom na  

                   zástavbu, je potrebné vykonať také opatrenia, ktoré zabezpečia funkčnosť, rozvoj, prípadne  

                   zrušenie časti vodnej stavby určenej na zavlažovanie pozemkov.               

 

 

2.16.9 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

 

2.16.9.1 Rešpektovať hranicu zastavaného územia stanovenú k 1.1.1990 vrátane jej navrhovanej úpravy tak ako je   

              to určené vo výkrese č.4 -„Komplexný návrh ťažiskového územia obce“.      

2.16.9.2 Navrhované úpravy hranice zastavaného územia:         

              - pri návrhu nových plôch nerušiacej výroby a tréningového futbalového ihriska v južnej časti obce,  

              - pri úprave plôch okolo hlavného futbalového ihriska v južnej časti obce, 

              - pri návrhu zástavby rodinných domov v severovýchodnej časti obce,  

              - pri doplnení výstavby pri štátnej ceste  (2 rodinné domy) v severnej časti obce,   

              - pri doplnení výstavby pri štátnej ceste (1 rodinný dom) v južnej časti obce,   

              - pri začlenení realizovaného rodinného domu v západnej časti obce,  

              - pri začlenení realizovaného zámeru výstavby ČOV vo východnej časti obce.  

              - pri navrhovanom zväčšení areálu futbalového ihriska s tréningovým ihriskom v lokalite zmeny Z1/5  

                v južnej časti obce.   

              - za existujúcou zástavbou Vavrikovskej ulice v juhovýchodnej časti obce v lokalite zmeny Z2/9  

              - za existujúcou zástavbou v severozápadnej časti obce v lokalite zmeny Z2/10. 

 

 

 

 

 



2.16.10 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

 

2.16.10.1 PHO Poľnohospodárskeho družstva - 100 m od objektov pre zvieratá; 

2.16.10.2 PHO výroby - 25 m od hranice vymedzených funkčných plôch výroby;      

2.16.10.3 PHO ČOV - 200 m od čistiacich objektov; 

2.16.10.4 OP toku Ondava - 15 metrov od okraja toku; 

2.16.10.5 OP pre potok Rafajka - 10 m od brehovej čiary; 

2.16.10.6 OP pre miestne potoky a kanály PBaH - 6 m od brehovej čiary;  

2.16.10.7 OP pre melioračné kanály - 5 m od brehovej čiary kanála;  

2.16.10.8 OP cesty III. triedy - v šírke 20 m od osi cesty na obidve strany cesty mimo zastavaného územia obce  

                vymedzeného platným územným plánom obce. V zmysle § 11 zákona č.135/1961 Z.z. „o pozemných  

                komunikáciách“ pre jednotlivé druhy a kategórie ciest nižších tried a miestne cesty určí šírku  

                ochranného pásma vykonávací predpis v rozsahu 15 až 25 m od osi vozovky nad a pod pozemnou  

                komunikáciou; 

2.16.10.9 OP elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na  

                vedenie od krajného vodiča pri napätí od 1kV do 35 kV vrátane:  

               - pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,  

               - pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,   

               - pre zavesené kábelové vedenie 1 m;  

2.16.10.10 OP elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na  

                  vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35kV do 110 kV vrátane: - 15 m; 

2.16.10.11 OP elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na  

                  vedenie od krajného vodiča pri napätí od 110kV do 220 kV vrátane: - 20 m; 

2.16.10.12 OP podzemného elektrického vedenia VN do 110 kV je 1 m od krajného vodiča na každú stranu; 

2.16.10.13 Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa vymedzujú v zmysle § 19 zákona  

                  č.516/2021 Z.z. „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“, ktorým sa mení dopĺňa  

                  zákon č.442/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

                  - OP pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane - je 1,8 m  

                    od osi potrubia na vodorovnej vzdialenosti. 

                 - OP pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm - je  

                   3,0 m od osi potrubia na vodorovnej vzdialenosti. 

2.16.10.14 Ochranné pásma plynárenských zariadení: 

                - OP regulačnej stanice plynu VTL/STL a pre technologické objekty plynovovodov - 8 m od  

                  obvodovej hrany pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia; 

                - OP pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm - 8 m od osi plynovodu; 

                - OP pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm - 4 m od osi plynovodu; 

                - OP pre plynovod v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 Mpa - 1 m  

                  od osi plynovodu; 

2.16.10.15 Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 

                - 10 m od osi plynovodu s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom priestranstve  

                  a na nezastavanom území; 

                - 20 m od osi plynovodu s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou do 350 mm; 

                - 50 m od osi plynovodu s tlakom od 0,4 Mpa do 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou nad 350 mm; 

                - 50 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou do 150 mm; 

                - 100 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou do 300 mm; 

                - 50 m od obvodovej hrany pôdorysu technologického objektu pri regulačných staniciach,  

                  filtračných staniciach a armatúrnych uzloch.  

2.16.10.16 Pre káble spojového charakteru stanovuje príslušná STN OP v šírke minimálne 1 m od ostatných  

                  inžinierskych sietí uložených v zemi. 

 

 

2.16.11 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A  

             SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY 

 

2.16.11.1 Plochy pre verejnoprospešné stavby: 

2.16.11.1.1 Územný plán obce ustanovuje plochy pre verejnoprospešné stavby, za ktoré sa podľa zákona o  

                   územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ považujú stavby určené na  

                   verejnoprospešné služby a pre verejné dopravné a verejné technické vybavenie územia  

                   podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia.  



2.16.11.1.2 Realizácia verejnoprospešných stavieb je nevyhnutná na zabezpečenie základných hygienických  

                   a technických podmienok osídlenia. Prvoradým kritériom pre ich určenie je schopnosť plniť  

                   požiadavky svojho účelu pre širokú verejnosť a inštitúcie v obci - teda existuje zdôvodniteľný   

                   verejný záujem. 

2.16.11.1.3 Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb podľa zákona č.282/2015 Z.z. „o vyvlastňovaní  

                   pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim“ a o zmene a doplnení  

                   niektorých zákonov, možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k  

                   pozemkom a stavbám obmedziť.   

2.16.11.1.4 Zrealizovanie verejnoprospešných stavieb je uskutočniteľné aj na pozemkoch so zložitými  

                   majetkovými pomermi alebo pri nesúhlase vlastníkov, kde je možné v zmysle zákona č.282/2015  

                   Z.z. v znení neskorších predpisov pristúpiť k prechodu vlastníckych práv na navrhovateľa. 

2.16.11.1.5 Pre obec Dlhé Klčovo sa vymedzujú verejnoprospešné stavby v oblasti: verejnej občianskej  

                  vybavenosti vrátane cintorína, verejného športu, verejnej cestnej dopravy, verejnej technickej  

                  infraštruktúry, verejnej zelene, ochrany životného prostredia, ochrany prírody  

                  a ekostabilizačných opatrení. 

2.16.11.1.6 Verejnoprospešné stavby sú určené vo výkr. č.2  - „Komplexný návrh katastrálneho územia  

                   obce“ a vo výkr. č.4 - „Komplexný návrh ťažiskového územia obce“.  

2.16.11.2 Plochy pre navrhovaný rozsah asanácie: 

2.16.11.2.1 V návrhu územného plánu obce Dlhé Klčovo nie sú navrhované asanácie. 

 

 

2.16.12 URČENIE ČASTÍ OBCE, NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 

 

2.16.12.1 V ÚPN obce Dlhé Klčovo nie sú určené územné časti obce, pre ktoré má byť spracovaný územný  

                plán zóny.  

2.16.12.2 Pred začatím výstavby v navrhovanej rozvojovej lokalite zmeny Z2/9 je potrebné spracovať  

                urbanistickú štúdiu /zastavovací plán/, v ktorej sa určia doplňujúce limity a regulatívy výstavby –  

                presná poloha navrhovanej miestnej cesty, vzdialenosť navrhovaných stavieb od navrhovanej  

                miestnej cesty, minimálne odstupové vzdialenosti navrhovaných stavieb medzi sebou, požiadavky  

                pre napojenie navrhovaných stavieb na verejnú dopravnú a verejnú technickú infraštruktúru.  

 

 

2.16.13 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 

2.16.13.1 Označenie lokalít pre verejnoprospešné stavby je určené vo výkr. č.4 „Komplexný návrh ťažiskového  

                územia obce“. 

2.16.13.2 Verejnoprospešné stavby v oblasti občianskej vybavenosti vrátane cintorína: 

               - Navrhovaná výstavba malého obecného amfiteátra za obecným úradom (V1). 

               - Navrhované rozšírenie cintorína o plochu parcely 303/1 (V2).   

               - Obecný úrad, kultúrno-spoločenská sála, hasičská zbrojnica a kaviareň 

               - Základná škola pre 1.-4. ročník 

               - Materská škola  

2.16.13.2 Verejnoprospešné stavby v oblasti športu: 

               - Navrhované rozšírenie športového areálu okolo hlavného futbalového ihriska (V3).  

               - Existujúce tenisové ihrisko pri športovom areáli (V4). 

               - Navrhovaná úprava malého športového ihriska za Obecným úradom (V5). 

               - Zväčšenie areálu futbalového ihriska s tréningovým ihriskom (V18).   

               - Obecný športový areál pri ZŠ (V19) - športové ihriská, objekty a zariadenia /zmena Z2/4/. 

2.16.13.3 Verejnoprospešné stavby v oblasti cestnej dopravy: 

               - Cesta III. triedy s premostením rieky Ondavy (V7) - navrhované nové dopravné prepojenie obcí  

                 Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov na základe projektovej dokumentácie a požiadaviek SUC PSK.  

               - Úpravy ciest III. triedy súvisiace so zlepšením ich dopravných a technických parametrov  

               - Dobudovanie zástavok autobusov na ceste III. triedy.  

               - Navrhované nové miestne cesty.  

               - Úpravy miestnych ciest súvisiace so zlepšením ich dopravných a technických parametrov  

               - Cestička pre cyklistov (V20) - navrhovaná pozdĺž cesty III. triedy v úseku Dlhé Klčovo - Vranov  

                 nad Topľou v súlade s riešením Kostrovej siete cyklotrás SUC PSK.  

 

 



2.16.13.4 Verejnoprospešné stavby v oblasti technickej infraštruktúry: 

              - TR1 - existujúca trafostanica stĺpová C2 1/2 (V22) 

              - TR2 - existujúca mrežová trafostanica PTS - navrhuje sa nahradiť za KTS (V23) 

              - TR3 - existujúca trafostanica stĺpová C2 1/2 (V24) 

              - TR4 - existujúca mrežová trafostanica PTS - navrhuje sa nahradiť za KTS (V25) 

              - TR5 - navrhovaná nová trafostanica KTS (V26) 

              - TR6 - navrhovaná nová trafostanica KTS (V27) 

              - TR7 - navrhovaná nová trafostanica KTS (V28) 

              - TR8 - navrhovaná nová trafostanica KTS (V29) 

              - TR9 - navrhovaná nová trafostanica KTS (V30) 

               - Zabezpečenie potrebnej akumulácie vo vodojeme nad obcou Nižný Hrušov pre zásobovanie  

                 napojených obcí vrátane obce Dlhé Klčovo. 

               - ČOV s kapacitou  pre odkanalizovanie obce Dlhé Klčovo (V10) v zmysle schválenej projektovej  

                 dokumentácie.   

               - Vymedzenie koridoru - trasy pre uloženie tf. káblov pri riešení PD nových a upravovaných miestnych   

                  komunikácií, plánovaných lokalít pre novú IBV a lokalít pre podnikateľskú činnosť.  

2.16.13.5 Verejnoprospešné stavby v oblasti verejnej a izolačnej zelene: 

               - Navrhované parkové  úpravy verejnej zelene: na námestí v centre obce (V11), pri križovatke   

                 v novonavrhovanej zástavbe v severovýchodnej časti obce (V12), pri vstupe do areálu hlavného  

                 futbalového ihriska (V13), pri plochách navrhovanej podnikateľskej výroby a tréningového ihriska    

                 v južnej časti obce (V14), pri cintoríne a Dome smútku V15), pred obecným úradom (V16).  

               - Navrhované parkové úpravy verejnej zelene: na námestí v centre obce (V11), pri vstupe do areálu  

                 hlavného futbalového ihriska (V13), pri Dome smútku (V15), pred obecným úradom (V16)                 

               - Obecná oddychová zóna s parkovo upravenou zeleňou (V21) - navrhovaná v južnej časti obce  

                 /zmena Z2/8/.  
2.16.13.6 Verejnoprospešné stavby súvisiace s úpravami životného prostredia: 

                - Úpravy súvisiace s navrhovaným premostením rieky Ondava s navrhovanou zmenou cesty III.triedy.    

                - Úpravy pre zabezpečenie ochrany pred povodňami.  

                - Úpravy súvisiace s navrhovanými premosteniami (vozidlové a pešie) a úpravy existujúcich  

                  premostení.  

                - Úpravy súvisiace s vytváraním ekostabilizačných opatrení. 

                - Úpravy súvisiace s vytvorením navrhovanej plochy pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného  

                  odpadu do 10 ton - obecné kompostovisko - v areáli poľnohospodárskeho družstva (V17).     

 

 

2.16.14 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 

2.16.14.1 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je následujúcou prílohou.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vo Vranove n. T., január 2026                   Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec  

  


