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2.16 NAVRH ZAVAZNEJ CASTI UZEMNEHO PLANU OBCE

Riesenie UP obce DIhédvo vychadza z faktu, Ze obec bude rozvojovym sidldtruktire osidlenia.
Nachadza sa v blizkosti okresného mesta Vranovingtbu s dobrym napojenim na okresné mesta Humenné,
Michalovce a TrebiSov.

V navrhovom obdobi do roku 2020 sa bude ropbae usmeiova’ pod’a nasledujucich limitov a
regulativov:

2.16.1 ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO
VYUZIVANIA UZEMIA NA FUNK CNE A HOMOGENNE JEDNOTKY

Taziskové plochy obce budl sustredené v rozsahavzastho tizemia obce, ktoré tvori zakladnu
priestorovu a funénd homogénnu jednotku.

Celkovo uzemie obce Dlhéd6ivo bude polyfunéné Gzemie so sustredenymi monofémimi aj
polyfunkénymi plochami. Dominantnou funkciou bude ajllatéej byvanie.

V réznej miere integracie sa k byvaniu vhogrieadia funkcie obianskeho vybavenia, neruSiace;
priemyselnej vyroby, remeselnej vyroby, drobndjmmhospodarskej vyroby, zelene, dopravnych zariaaeni
technickej infrastruktary.

Plochy vyroby budu sustredené v juZfasjti obce na okraji zastavaného Uzemia, kde siadnimn na uz
realizované zamery a majetkovo-pravnéaly k pozemkom Uzemné predpoklady pre rozvoj fepécie
oddelene od funkcie byvania.

Funkcie otianskej vybavenosti budl ajdialej prevazne sistredené v centratiasti obce. Relativne
odklonené na okraji zastavaného Uzemia v juZasii obce su funkcie Sportového aredlu futbalovihiska.

2.16.2 URCENIE PRIPUSTNYCH, OBMEDZUJUCICH ALEBO VYLU CUJUCICH PODMIENOK NA
VYUZITIE JEDNOTLIVYCH PLOCH A INTENZITU | CH VYUZITIA, UR CENIE
REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH PLOCH

1. Re3pektouanavrhované funiné vyuZitie vdetkych pldch v zastavanom Gzemi qlozka Navrhu UP obce
DIhé Kl¢ovo. Prevladajucimi fundnymi plochami v sidle st plochy pre byvaniegiabske vybavenie, vyrobu a
verejnu zel#. Hranice a rozsah navrhovanych fanjch pléch je stag’ou vykresow.2 - ,Komplexny navrh
KU obce" a¢.4 - ,Komplexny navrivaziskového Gzemia obce”.
2. Zoadnt’ mozny rozsah polyfunkcie pri navrhovanych famkch plochach v nasledujucom rozsahu:
plochy byvania:
- pripustna a vhodna polyfunkcia st@nskym vybavenim,
- pripustna polyfunkcia s neruSiacou drobnou @s#inou) vyrobou vyltne malotonazneho charakteru
a vyrobnymi sluzbami pri dodrZzani normativnychékii - hygienické, pozZiarne a bezp@stné predpisy
- nepripustnaspolyfunkcie s inymi funknymi plochami obce,
plochy olgianskeho vybavenia
- pripustna polyfunkcia s plochami byvania, plochaerejnej zelene a neruSiacej malotonaznej vyroby,
plochy vyroby:
- vhodna polyfunkcia s plochami &bnskeho vybavenia, najma vyrobnymi sluzbami,
- nepripustny vyskyt objektov pre trvalé byrean
3. Na celom katastralnom Gzemi a v obci DIh&okb s nepripustné funkcie priemyselndjkaeryroby a
funkcie, ktoré podstatne menia fumki naph obce v ramci sustavy osidlenia.
4. Nova obytna vystavba v obci sa mbze realiZava na jestvujdcich a novonavrhovanych plochach
stavebnych
pozemkov.
5. Zaatie vystavby novych objektov je podmienené zrealmim pristupovej cesty k pozemku.
6. V priestorovej hierarchiastavby obce zachovanie miestnych dominant ve§dakialite - v prvom rade
kostolnych vezi.
7. Pri vystavbe objektov dodtzanavrhované stavebng@ary poda vykresuw:.4 - ,Komplexny navrh
taziskového Uzemia obce.
8. ReSpektova pripustnog navrhovanej vySkovej hladiny objektov na mizsidla v rozsahu dvoch
nadzemnych podlazi a podkrovia.




9. V obhci sa nenavrhuje vyhlasenie stavebnej ugaver

10.V obci sa nenavrhuju asanécie.

11.Za verejnoprospesné stavby budd povazované yM§emunikacie, odvaitbvacie kanaly a liniové stavby
tykajuce sa navrhovanych rozvodov technickiEpstruktary vSetkého druhu (ako vzdusnych, tak aj
podzemnych) a aj ich upresnenia tras v nasjguhojektovej dokumentacii.

2.16.3 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA FUNKCIE BYVA NIA

- Byvanie v rodinnych domoch bude ajize] hlavnou funkciou na tzemi obce DIhé&dlo.
- Kazda samostatna plocha byvania musi naésteny pristup z verejnych komunikacii.
- Na plochach byvania sa mézZwagne umiestiiplochy rekreacie, aflanskeho vybavenia a nerusiacej drobnej
vyroby.
- Objekty pre byvanie mézu Byodinné domy a bytové domy. Na parcelach je m@m&i spésob zastavby:
- izolovanymi rodinnymi domami
- zldenymi rodinnymi domami spojenymi na spiie] hranici pri uzSich Sirkovych pomeroch
susediacich parciel
- radovymi objektmi vynindoe pri poziadavke hustej zastavby na Sirkovo oberegzh pozemkoch.
- Navrhované 4 rodinné domy v Gizemi spadajlicomatimamného pasma friohospodarskeho
druzstva a navrhované 4 rodinné domy spadaji@eki@nného pasnOV, mdZzu by vzhadom na svoju
polohu v Gzemi kde je mozné predpokliadiaiasné znizenie kvality obytného prostredia — preeliy$n
zapach v pripade smerovych vetrov, realizovaadp@akceptovani tychto moznych negativnych vplyvov
- Spodsob zastavby sa prisposobi okolitej zastavitregpektovani navrhovanej stavebéiayy.
- Maximalny p@&et nadzemnych podlaZzi je stanoveny na dve a poikrov
- Celkova vysSka obytného domu v hrebeni strechyniegresiahnti10 m.

2.16.4 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OB CIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

- Sustredi zariadenia obianskeho vybavenia véa seba YaZiskovychtastiach obce; okrem tychto miest
zariadenia obanskeho vybavenia mézu tymiestnené aj v ostatnych lokalitach s vyhodndohpm
vzhadom na dostupnos

- S funkciou obianskej vybavenosti mézu bkombinované aj funkcie byvania, rekreacie a vyroby

- Spdsob zastavby sa prispésobi okolitej zastavitegpektovani navrhovanej stavebdtiayy.

- Maximalny p@et nadzemnych podlazi je stanoveny na tri.

- Celkové vyska objektov OV v hrebeni strechy nespresiahnfi12 m.

- Stavby suvisiace s dfianskym vybavenim sidla:

- Navrhovana vystavba malého obecného eatf.

- Navrhované rozSirenie hlavného futbalavighiska.

- Navrhované tréningové futbalové a tengsibwisko.

- Navrhované rozSirenie cintorina o plophwely 303/1.

-Navrhované 2 malé Sportové ihriska wokj Struktdre v severovychodnigsti obce.

2.16.5 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DO PRAVNEHO A TECHNICKEHO
VYBAVENIA UZEMIA

- Zariadenia tejto funkcie musia vyhoveiankénym a kvalitativnym poZziadavkdm s dérazom na bé&zpst a

efektivnos.

- Sig’ miestnych komunikacii a rozvodov technickej infraktary musi sledovautvorené komunikmé trasy

s okolitou zéstavbou.

- Svojimi technickymi parametrami a kvalitou povacimusia dopravné komunikacie umaznjichly pristup

poziarnych a zdravotnickych vozidiel.

- Plochy cestnej dopravy vyuzaj pre ostatné druhy technickej infrastruktinodevod, kanalizaciu,
plynovod, elektricky rozvod a telekomundkey rozvod.

- Plochy dopravy a technickej infrastruktiry doplsprievodnou zef®u.

- VSetky rozvody technickej infrastruktiry u ktotye to &elné ulozi ved’a cestného telesa v pridruzenom

pase, pripadne pod cestnym telesom v dastejdibke pod povrchom.

- Pri krizeni tras r6znych druhov infrastruktirgpektova platné normy a technické predpisy.



- Estetickému pbésobenie objektov infrastruktiryestinajma detailov musi zodpovégmziadavkam
primeranym pre tieto zariadenia .

- Stavby pre odstranenie zavad cestnej siete _lliriedy, a stavby suvisiace s vystavbou novych mimsch
komunikacii a dupravou existujicich komunikacii ;

- Komunikaciu spéjajucu obec DIhé&klo s obcou Nizny HruSov zarddnedzi cesty lll. triedy, vAladom na
jej pozadované dopravné vyuzitie, pri dodrzanimleh technickych noriem a postupu v zmysle Techtioké
rezortného predpisu TP 03/2004 po dorieSeni stavedmimického stavu a mostného objektu cez riekua@ad
vratane majetkovopravneho vysporiadania. Tato kokdwm je uéena pre cestu lll. triedy v zavazriejsti
VUC PreSovsky kraj a aj v izemnom plane obce NEnySov.

- Dobudovanie zastavok autobusov na ceste [128T&oda vykresué.5 - ,Dopravné a technické vybavenie
obce".

- VSetky potrebné Upravy suvisiace so zlepSenimmtekych parametrov cesty lll. triedy p@dnaslednych
dokumentacii.

- Vybudovanie novych pripajacich miestnych komunok{&ina Statnu cestu.

- Vybudovanie vSetkych novych miestnych komunik&aiiavrhovanych lokalitach zastavby.

- Upravy miestnych existujicich komunikacii pdka to vyZaduju technické a priestorové pomery endiz

- Dopravné spristupnenie aredlu’pohospodarskeho druZzstvéelbvou spevnenoudastaine spevnenou
komunik4ciou zo severnej strany &lovouciastaine spevnenou komunikaciou za sukromnymi zahradami
Z juznej strany arealu.

- Stavby suvisiace s navrhovanou realizaciou techokej infrastruktiry:

- Navrhovana vystavba novej stoziarovej trafos@i R5 v lokalite Barancova.

- Navrhovana vystavba novej kioskovej trafostani®R6 v centre obce.

- Projektovo pripravend vystavba trafostanice TR ppemyselnom parku vjuznépsti obce.

- Navrhovana vystavba novej VN pripojky vzduSnyrdeseim k trafostanici TR5.

- Navrhovana vystavba novej VN pripojky k&belovyedenim ulozenym v zemi k trafostanici TR6.

- Projektovo pripravena vystavba VN pripojky vzdirsrnvedenim k trafostanici TR7.

- Vystavba COV s kapacitou pre odkanalizovanie obce DIhéokb v zmysle schvalenej projektovej
dokumentacie.

- Zabezpéenie potrebnej akumulacie vo vodojeme nad obcoayNiruSov pre zasobovanie napojenych obci
vratane obce DIhé Kbvo.

- Vymedzt’ koridor — trasu pre nasledné uloZenie tf. kdblovipSeni PD novych a upravovanych miestnych
komunikacii, planovanych lokalit pre novua IBV, refykalit pre podnikafisklcinnog’, pri zoladneni
ostatnych existujlcich, resp. novobudovanych ieZskych sieti v rdmci platnych priestorovych noriem

- Nové trasy tf. kablov bud( vedené prevazne fiokdmunikécii v koridore s ostatnymi inZinierskysig'ami
pokia’ to priestorové podmienky v#adom na pozadované odstupové vzdialenosti amjoz

- Telefénnu sikv sustredenej zastavbe — bytové stanice dimetizevd — 1,5 paru na novovybudovné bytové
jednotky.

2.16.6 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA FUNKCIE VYRO BY

- Plochy vyroby bud( umiestnené na vymedzenom Uzguinejcasti obce pokh vykresow.2 - ,Komplexny
urbanisticky navrh KU obce* &4 - ,Komplexny navrtraZiskového tGzemia obce.

- Nepripustné je umigstva’ vyrobu spolu s byvanim a rekreaciou.

- Spolane s vyrobou mbzu existotvéunkcie olgianskej vybavenosti, dopravy, technickej infrasStémk a
zelene.

- NeruSiaca vyroba vytine malotondzneho charakteru sa méze prevadZkavatenych funknych plochach
v obci a na inych ako sekundarna funkcia bez kmBzailominantnou funkciou pri splneni pozadovanych
hygienickych a bezgaostnych predpisov, kritérii a noriem.

- Funkcia pénohospodarskej vyroby s rastlinnou produkciou aamom Uzemi je pripustna v rozsahu
vlastnej spotreby.

- Na plochach obytnych je nepripustna Zigna vékovyroba, chov domacich zvierat je mozné realizdea
v rozsahu vlastnej spotreby.

- VySka zastavby maximalne dve podlazia nad selbowydky maximalne 10 metrov, technické zariadenia
budov mdéZu by vysoké do 15 metrov, vynimky st mozné len v oddwed/ch pripadoch.

- Maximalny pomer zastavanej plochy ki'mej ploche pozemku 1:2.



2.16.7 ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA KULTURNOHISTO RICKYCH HODNOT,
OCHRANY A VYUZIVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY KRAJINY A
UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY

- Stavby suvisiace so zachovanim kultirnohistoricksh hodnét:

- Pri akejkd'vek stavebnejinnosti na ploche NKP — rimskokatolickeho kostalaTsjice a gréckokatolickeho
kostola Nanebovzatia Panny Marie — je nevynutneéalarstanovenia § 32 zakota49/2002 O ochrane
pamiatkového fondu.

- VSetky stavebné zasahy do uvednych NKP odsdhdasigdnmi ochrany pamiatok.

- Na evidovanych archeologickych lokalitadch v kafasbce — zaniknuté stredoveka dedina Mala Vesiknaita
stredovekda dedina Kimezo a poloha Peciska so lsbdljsni nalezmi zo stredoveku — zabediigpodmienky
ochrany evidovanych archeologickych v tzemnom eesitaom konani v zmysle § 49/2002 o ochrane
pamiatkového fondu.

- Stavby suvisiace s Upravami na vodnych tokoch:

- Potrebné Upravy premostenia rieky Ondava siogss® zmenou komunikacie medzi obcami DIhéokb

a nizny HruSov na cestu lll. triedy.

- VSetky nutné regutmé Upravy pre zabezgenie ochrany pred povadmi.

- Upravy existujucich a vSetky nové premostenizigové a pesie).

- Requlativy v oblasti ekostabilizénych opatreni:

- Vramci regionalnych biokoridorov a biocentier wdzenych vo vykresovej a textovgjsti reSpektova
opatrenia utené pre tieto Gzemia v RUSES VUC Pre3ovsky krapaguiza také formy hospodarenia, ktoré
zabezp#a funkénog’ zachovania a skvalitnenia hodnotnych ekosystésawznosgou ich vzajomného
prepojenia cez miestne potoky, medze, pasy prirddpgrastov dalSich prirodnych intergkych prvkov v
krajine.

- Pre zabezpenie prirodzenych podmienok na Gzemimmhospodarskeho arealu zabezperi realizacii
kanalizécie v obci jeho odkanalizovanie, aby saaddpé vody nedostavali do vodnych tokov.

- V ramci hospodarenia na [pmhospodarsky vyuzivanych pddach obmeéddroje znéistenia zivotného
prostredia, ktorymi sdasté pouzivaniéazkej techniky a zhtibvanie pédy narusujice maly obeh vody

v pédnom profile, spdsobujlce zrychlenie odtokuywnghovodia a vodnu erdzidalej obmedzi chemizéciu,
ktora méa negativny dopad na mnohé druhy v ekosystiém

- ReSpektovavymedzené miestne biokoridory a biocentra ¢éena vo vykresovej a textovégsti a zasadne
nezasahowado tychto priestorov novymi fughymi plochami.

- Nové Upravy potokov vratane ich brehov, ktoré@sdu realizovéz dévodu ochrany pred privalovymi
vodami, pripadne z dévodu podmyvania a nasledngsbvov brehov prevadeakologicky prijaténym
spbsobom tak, aby sa v maximalnej miere zachovwagny charakter toku bez zmeny jeho prirodzerastipri
minimalnom pouZiti umelych technickych prostriedKbeténové dlazdice apod.).

- Existujuce objekty (rodinné domy, hospodarske byjla komunikéacie, ktoré su v priamom kontaktelsrid
a ich brehmi sd’alej nesmu rozSiro¥apristavova) smerom k nim.

- Nové objekty a zariadenia realizaévaimo priestorov tokov a ich brehov min. 6 m odHmreejciary tak,
nezasahovali do ochrannej a iZolgj zelene.

- Existujuce premostenia a priepusty pod komunikécigravi’ tak, aby umoiovali potrebny prietok vody a
zarovei migraciu ziv@ichov.

- Nové premostenia a priepusty realizolen v pripade ak si to vyzaduji urbanistické pgnveobci
predovsetkym pri rieSeni komunikaych prepojeni tak, aby umigdvali potrebny prietok vody a zarave
migraciu ziv@&ichov.

- Krajnice komunikacii, ktoré su v kontakte s tokarich brehmi upraviobrubnikmi tak aby zachytavali priame
negistoty nariSajuce ekologicky charakter Gzemia.

- Existujuce brody zrusi

- Existujuce trativody vyUstené do potokov odvadeajadpadové vody z dvorov rodinnych domov a ostktny
objektov zrudi, odkanalizovanie obce ri¢Srerejnou kanalizaciou.

- Organizaciu odpadového hospodarstva v obcitrteki aby sa do potokov a ich okolia nedostavahiaabvé
latky akéhokdvek druhu.

- Pripadné zasahy resp. vvyuzitie pléch v navrhowmamaloploSnom chranenom Gzemi konzultowaorganom
alebo odbornou organizaviou ochrany prirody.

- Pri prekladke, rekonstrukcii alebo vystavbe ndvyzdusnych VN vedeni osa@idha sipoch hrebzové
zabrany proti dosadaniu vtactva.

- Pod’'a § 48 ods. 3 zdkona 543/2002 O ochrane prirodjypsé povinné vigsevidenciu pozemkov vhodnych
na nahradnud vysadbu a s povinné zabere vysadbu drevin na vhodnych obecnych pozemkocbhdto
dévodu sa pre tenta:él vymedzia plochy verejnej zelene vo vybranychaldéch:




- pri krizovatke v navhovanej Struktare rodichydomov v severovychodnégsti obce,

- pri Sportovom aredli ako doplnenie existujiaejnej zelene,

- medzi plochami Sportu a navrhovanou funkeietusiacej podnikakskej vyroby v juznegasti sidla.

- na plochach pévodného zhromazdiska rastliomélpadu po Uprave podlozZia,

- dalej na vSetkych mensich plochach v sidle dotagoriestorové podmienky umiadj,

- pri doplneni vysadby na plochach v miestnatk@ch Gzemného systému ekologickej stability,

- pri navrhovanych parkovych Upravach verepegne na namesti v centre obce, pri cintorineh@cnom
Urade.
- V oblasti hospodarstva:
- Chréanft priestory loZisk vyhradenych nerastov - nerudné\sny - loZisko kamennej soli CHLU ,Posa"
lokalizované v severovychodnggsti KU, ktoré je vramci VUC @ené ako vyhadové chranené loZiskové
Uzemie.

2.16.8 ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

- Dal8iu zastavbu rozvifgprimarne v zastavanom Gzemi, ktorého hranicestatiovené k 1.1.1990dzlej na
novych plochach mimo gasného zastavaného Uzemia len v minimalnom rozsakiel’ si to tzemno-
priestorové pomery v danej lokalite vyzaduju.

- Pre ochranu proti povrchovym vodam je potrebrigudpva nad obcou zachytné priekopy a pretiépravu
potokov a priekop tak aby bola zaistena ochramaviiénu obce pred zaplavami.

- Odvadzanie odpadovych splaskovych a povrchovychwaredli ptnohospodarskeho druzstva a vo
vyrobnych arealoch riedtak, aby nedochadzalo bez ichdiséenia k prieniku do prirodnych recipientov.

- Vyvoz odpadov sa bude rigdProgramom odpadového hospodarstva obce.

Stavby a dpravy suvisiace s ochranou Zivotnéhprostredia:

- Navrhované parkové Upravy verejnej zelenaaraesti v centre obce, pri krizovatke v novonavane;
z&astavbe v severovychodiapti obce, pri plochach navrhovanej podniksitej vyroby a tréningového ihriska
Vv juznejcéasti obce, pri cintorine a Dome smutku,

- Navrhovana plocha pre zhronda#anie biologicky rozloziného odpadu do 10 ton — obecné kompostovisko
- pri areali pénohospodarskeho druzstva.

- Navrhované Upravy savisiace s vytvaranim ekolabnych opatreni.

Poziadavky z ’adiska ochrany pd’nohospodarskej pody:

- Pri buddcom navrhovanom pouZitilpohospodarskej pody na stavebné zamery posttimvedodrzani
podmienok wenych v rozhodnut.j. 2006/00003-MM vydaného Krajskym pozemkovym unav PreSove.

2.16.9 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

ReSpektowahranicu zastavaného Uzemia stanovenu k 1.1.1988ne jej navrhovanej Upravy tak ako je to
uréené vo vykresé.4 — . Komplexny navritaziskového Gzemia obce”.
Navrhované uUpravy hranice zastavaného Uzemia:

- pri ndvrhu novych pléch nerusSiacej vyr@biréningového futbalového ihriska v juziegti obce,

- pri Uprave pléch okolo hlavného futbalowéhriska v juznefasti obce,

- pri navrhu zastavby rodinnych domov v sevgchodnegasti obce,

- pri doplmneni vystavby pri Statnej ce¢ferodinné domy) v severn&gsti obce,

- pri doplmneni vystavby pri Statnej cesteqdinny dom) v juznejasti obce,

- pri z&leneni realizovaného rodinného domu v zapadasyj obce,

- pri z&leneni realizovaného zameru vysta@®V vo vychodnegasti obce.

2.16.10 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH Uz EMI

- PHO cintorina - 50 m od hranice pozemku;

- PHO Pdnohospodarskeho druzstva - 200 m od objektov préidm dobytok a 300 m od objektov pre
oSipané;

- PHOCOV - 200 m ockistiacich objektov;

- OP toku Ondava 15 metrov od okraja toku;

- OP pre potok Rafajka je 10 m od brehatiejy,

- OP pre miestne potoky a kanaly PBaH je 6 m otidorejciary;

- OP cesty lll. triedy v Sirke 20 m od osi cestyofi@ strany mimo zastavaného Gzemia obce;



- OP elektrickych vedeni je vymedzené zvislymi narmi vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vadhi pri napéati od 1kV do 35 kV vratane:

- pre vodie bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoa,

- pre vodie so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnygagekoch 7 m,

- pre zavesené kabelové vedenie 1 m;
- OP elektrickych vedeni je vymedzené zvislymi nari vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vagdi pri napati od 35kV do 110 kV vratane: - 15 m;
- OP elektrickych vedeni je vymedzené zvislymi mami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vathi pri napéati od 110kV do 220 kV vratane: - 20 m;
- OP podzemného elektrického vedenia VN do 110&k¥ jn od krajného voéh na kazdu stranu;
- OP sieti vodovodu a kanalizacie 2 m od vonkagSielrysu potrubia na obe strany;
- rozvody STL plynovodu musia Byod’a prislusnej STN uloZzené najmenej 4 m od najblizBiatov;
- pre kable spojového charakteru stanovuje prigli&FN OP v Sirke minimalne 1 m od ostatnych inzgkigch
sieti uloZzenych v zemi.

2.16.11 PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A
SCHEOVANIA POZEMKOV, NA ASANACIU A NA CHRANENE CASTI KRAJINY

Plochy pre verejnoprospesné stavby:
- Realiz&cia verejnoprospesSnych stavieb je nevytinoa zabezgenie zékladnych hygienickych a technickych
podmienok osidlenia. Prvoradym kritériom pri ickieni je schopn@splnit’ poZiadavky svojhodelu pre

prospesnych stavieb je uskémitelné aj na pozemkoch so zlozitymi majetkovymi pomeatabo pri nesthlase
vlastnikov, kde je mozné pbal4.¢asti zakona&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov pristapi

k prechodu vlastnickych prav na navrhovate

- Pre obec DIhé Kbvo sa vymedzuju verejnoprospesné stavby miestwghitamu v oblasti:

ob¢ianskej vybavenosti, technickej infrastruktary, verejnej zelene, cestnej dopravy, slvisiacej s Upravou
Zivotného prostredia a realizaciou ekostabilizénych opatreni.

- Verejnoprospesné stavby siemé vo vykrg.2 - Komplexny navrh KU obce* a vo vykr.

¢.4 — . Komplexny navrivaziskového Uzemia obce”.

Plochy pre navrhovany rozsah asanacie:

- V navrhu izemného planu nie su navrhované asanéci

2.16.12 URCENIE CASTi OBCE, NA KTORE JE POTREBNE OBSTARA T UZEMNY PLAN ZONY

Poda zakona:. 237/2000, ktorym sa meni a dis@ zakorg. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni netopsedpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakén
11 ods.6 Uzemny plan obce ustanovuje, pre Kiasé obce treba obstara schvali Gzemny plan zény. Péd §
12 ods.1 pismeno ,b" toho istého zakona sa Uzert@y zny spraclva piag’ obce, ak schvaleny tzemny
plan obce ustanovuje vymedziozemok alebo stavbu na verejnoprospegeé/

Uzemny plan zony je potrebné spradovagripade rozsirovania vyrobnych funkciii na vymeej ploche
priemyselného parku v juzné&gsti obce.

2.16.13 ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Oznaenie lokalit pre verejnoprospesné stavby jEné vo vykré.4 . Komplexny navritaziskového
Uzemia obce*
Verejnoprospesné stavby v oblastié@nskej vybavenosti:
- Navrhovana vystavba malého obecného amfiteatadbeanym Gradom (V1).
- Navrhované rozsirenie cintorina o plochu par8@ig/1 (V2).
- Navrhované rozSirenie Sportového aredlu okolertdho futbalového ihriska (V3).
- Navrhované plochy tréningového futbalového itmisktenisového kurtu (V4).
- Navrhované Uprava malého Sportového ihriska zec®m dradom (V5).
- Navrhované nové malé Sportové ihrisko v parkikpEovatke v lokalite ,Na kliky* (V6).




VerejnoprospesSné stavby v oblasti cestnej dopravy:

- Potrebné Gpravy suvisiace so zmenou komunikf@g@gicej obec DIhé &bvo s obcou Nizny HruSov na
cesty lll. triedy, vziiadom na jej pozadované dopravné vyuzitie (V7). karaunikacia je utend pre cestu lll.
triedy aj v Gzemnom plane obce Nizny HruSov.

- Dobudovanie zastavok autobusov na cest®@1Bl237 poth vykresu¢. 5 - ,Dopravné a technické
vybavenie obce".

- VSetky nové a upravované miestne komunikéacidaodykresué. 5 - ,Dopravné a technické vybavenie
obce".

- VSetky potrebné Upravy suvisiace so zlepSenimmtekych parametrov pdid naslednych dokumentacii.
Verejnoprospesné stavby v oblasti technickej infraktury:

- Navrhovana vystavba novej stoziarovej trafos@iR5 v lokalite Barancova (V8a)

- Navrhovana vystavba novej kioskovej trafostani®R6 v centre obce (V9)

- Projektovo pripravena vystavba trafostanice TR8Mori priemyselnom parku v juzné&sti obce.

- Navrhovana vystavba novej VN pripojky vzduSnyrdemim k trafostaniciam TR5 ptal vykresug. 5 -
.Dopravné a technické vybavenie obce"

- Navrhované vystavba novej VN pripojky kabelovyedgnim ulozenym v zemi k trafostanici TR6 ped
vykresué.5 - ,Dopravné a technické vybavenie obce*

- Zabezpeéeie potrebnej akumulacie vo vodojeme nad obcouNHmuSov pre zdsobovanie napojenych obci
vratane obce DIhé Kbvo.

- COV s kapacitou pre odkanalizovanie obce DIhéokb (V10) v zmysle schvéalenej projektovej
dokumentacie.

- Vymedzenie koridoru — trasy pre uloZenie tf. k&tpri rieSeni PD novych a upravovanych miestnych
komunikacii, planovanych lokalit pre novu IBV a &bt pre podnikatiski cinno’.

VerejnoprospesSné stavby v oblasti verejnej a iZoé zelene:

- Navrhované parkové Upravy verejnej zelene: magséi v centre obce (V11), pri krizovatke

v novonavrhovanej zastavbe v severovychodasii obce (V12), pri vstupe do arealu hlavnéhodiatbého
ihriska (V13), pri plochach navrhovanej podnilkateej vyroby a tréningového ihriska v juziegti obce (V14),
pri cintorine a Dome smutku V15), pred obecnym anagV16).

Verejnoprospesné stavby suvisiace s Upravami zéletprostredia:

- Potrebné Upravy premostenia rieky Ondava stwssaczmenou komunikacie medzi obcami Dlh&éokb

a Nizny HruSov na cestu . triedy.

- VSetky nutné regutmé Upravy pre zabezgnie ochrany pred povadmi.

- VSetkyd’alSie navrhované (vozidlové a pesie) a vSetky (peistujacich premosteni.

- V8etky navrhované Upravy slvisiace s vytvararkostbiliz&nych opatreni.

- Potrebné Gpravy suvisiace s vytvorenim navrhovaloehy (miesta) pre zhromdibvanie biologicky
rozlozite’'ného odpadu do 10 ton — obecné kompostoviskoarpéli pdnohospodarskeho druzstva (V17).

2.16.14 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Zavaznéasti tzemného planu obce DIh&#Y¥o vratane verejnoprospesSnych stavieb su uvedémédavej
casti tejto dokumentécie v rozsahu bodov 2.16.2.46.14 v nadvéaznosti na grafickd vykres¢ad’
Uzemného planu.

Graficka schéma - vi’ dokumentéacia Navrhu UP-O DIhé KEovo.



